Kosciét w Pagowie.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem |
1 ROBOTY MALARSKIE ]
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtég folig m?2

d.1|01 1216-01
211.20+64 m?2 275.200
RAZEM 275.200|
2/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1]{1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
642.12 m?2 642.120
RAZEM 642.120
3|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.1/202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
642.12 m2 642.120
RAZEM 642.120
4[KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/1204-02 $cian
642.12 m?2 642.120
RAZEM 642.120
5/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 10 m m?2
d.1]1611-08
642.12 m?2 642.120
[ RAZEM 642.120




