Projekt

z dnia 24 marca 2022 r.
Zatwierdzony przez ...........cccceeeeen...

UCHWALA NR XXVII. 2022
RADY GMINY W WILKOWIE

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych
i Kanalizacyjnych Zakladu Wodociagéw i Ustug Komunalnych , EKOWOD” Spélki z ograniczona
odpowiedzialno$ciag w Namystowie na lata 2022-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z2022r.
poz. 559 z p6zn. zm.D) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2020 r. poz.2028) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co
nastgpuje:

§ 1. Uchwala si¢ Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Kanalizacyjnych dla
Zakladu Wodociagow i Uslug Komunalnych ,,EKOWOD” Spotki zograniczong odpowiedzialno$cia
w Namystowie, ul. Marianska 2, 46-100 Namystow na lata 2022-2024, stanowiacy zatacznik do niniejszej
uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Wilkow.

§ 3. Traci moc uchwata Nr XIX.143.2021 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych i Kanalizacyjnych
Zaktadu Wodociagow 1Ustug Komunalnych ,EKOWOD” Spotki zograniczong odpowiedzialno$cia
w Namystowie na lata 2021-2023.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj¢cia.

D Zmiany tekstu jednolotego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583
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Zalacznik do uchwaty Nr XXVII. 2022
Rady Gminy w Wilkowie

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Kanalizacyjnych Zakladu
Wodociagéw i Ustug Komunalnych ,,EKOWOD” Spolki z ograniczong odpowiedzialnoscia
w Namyslowie na lata 2022-2024

1. INFRASTRUKTURA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA
SCIEKOW

Zaktad Wodociggow i Ustug Komunalnych ,,EKOWOD” Spétka z 0.0. $wiadczy ustugi m.in.

w zakresie zaopatrzenia w wode¢ oraz gospodarki $ciekowej. Spotka jest odpowiedzialna za pobor,

uzdatnianie oraz dystrybucj¢ wody przeznaczonej do spozycia na terenie gminy Namystow, Wilkow,

Domaszowice, Swierczow i Pokoéj, gdzie zlokalizowanych jest 6 niezaleznie pracujacych stacji

uzdatniania, 7 pompowni wody oraz 19 studni glebinowych.

1) Stacje Uzdatniania Wody
A. Gmina Namyslow

Spotka na terenie gminy Namystow eksploatuje 10 studni glebinowych, ktére ujmuja wode

podziemng. Proces jej uzdatniania odbywa si¢ na dwoch Stacjach Uzdatniania Wody:

» Stacja Uzdatniania Wody ,,Jana Pawla II” - woda ujmowana jest w sposob naprzemienny
z 7 studni glgbinowych. Zawiera ona ponadnormatywne ilo$ci zelaza, zatem wymaga uzdatniania
—woda jest napowietrzana i filtrowana na filtrach otwartych, gdzie nastepuje wytracanie zwigzkow
manganu i zelaza. Tak uzdatniona woda gromadzona jest w ,matym” zbiorniku, skad
przepompowuje si¢ ja do zbiornika wody czystej i dalej do sieci wodociaggowej. Pobor wod
podziemnych dla celoéw zaopatrzenia w wodg¢ miasta Namystow na ujeciu ,,Namystow — ul. Jana
Pawta II” za pomoca studni wierconych, oznaczonych numerami 3a, 4a, 5a, 7, 10R, 11R, 12R
w ilosci:

Qsra = 3440 m¥/d,

Qmaxh = 266 m3/h,
Qmaxrok = 1 174 333 m3/I’Ok

Wydajno$¢ studni z ujecia SUW ..Jana Pawla II”:

Studnie wiercone Qu = 266 m*/h

NRstudni3a -Qe=320méh, H=11,0m
NR studni4a - Qe =30,0m’h, H=38,0m
NR studni5a - Qe =18,0m’h, H=26,0m
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NR studni 7 - Qe =30,8 m*h, H=105m
NR studni 10R - Qe = 44,0 m*h, H=10,0 m
NR studni 11R - Qe = 26,4 m%h, H=8,7m
NR studni 12R - Qe = 30,0 m*h, H=11,0m
Zbiornik posredni (maty) V = 440 m>,
Zbiornik duzy V =2 000 mé,

Pojemno$¢ retencyjna zbiornikéw terenowych na stacji wodociggowej ,.JJana Pawla II” wynosi
V=2440 m? co stanowi ok. 38 % rozbioru Qmaxd i jest wielko$cig minimalng niezbedng dla pokrycia

nieréwnomiernosci rozbior6w Qmaxd 1 zabezpieczenia ppoz.

» Stacja Uzdatniania Wody ,,Objazda” - wspomaga prac¢ stacji uzdatniania wody ,,Jana Pawla I1”
i znajduje si¢ w polnocnej cze$ci Namystowa w kierunku na Kowalowice. Woda podziemna
ujmowana jest z 3 studni giebinowych i wymaga uzdatniania z uwagi na zawyzone ilosci zelaza
i manganu. Poddawana jest ona napowietrzaniu, a nastepnie filtracji na filtrach ci$nieniowych.
Pobor wod podziemnych dla celéw zaopatrzenia w wode miasta Namystow na ujeciu
»Namystow — Objazda”, odbywa si¢ za pomoca studni oznaczonych numerami: 1R i 2R
(zasadniczych) i 4R (awaryjnych) z utwordéw czwartorzedowych w ilosci:

Q:ra = 2600 m%/d,
Qmaxn =166 m3/h,
Qmaxrok = 882 056 m3/r0k.

Wydajno$¢ studni z ujecia SUW .,Objazda”:

Studnie wiercone Qu = 186,0 m%h

NR studni 1R -Qe = 70,4 m%h,H=38,5m

NR studni 2R - Qe = 49,1 m%h, H=47,0m

NR studni 4R - Qe = 63,0 m%h, H = 48,0 m.

Zmieniony w 2019 r. system podawania wody do sieci z jednostopniowego pompowania wody na
dwustopniowy zwigkszyl bezpieczenstwo zaopatrzenia w wodg zasilanych miejscowosci.
Wybudowany dwukomorowy zbiornik retencyjny o facznej objetosci czynnej V=2x330 m?

zapewnia dodatkowy zapas wody czystej w okresach szczytowych poboréw wody.

B. Gmina Wilkow

Na terenie gminy Wilkéw spotka eksploatuje 3 studnie glebinowe. Proces uzdatniania wody
odbywa si¢ w stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowosci Jakubowice, ktora zaopatruje

w wodg pitng catg gming Wilkow oraz czgs¢ gminy Namystow.

» Stacja Uzdatniania Wody Jakubowice - woda wydobyta z 3 studni glebinowych poddawana jest
procesowi napowietrzania i filtracji ci$nieniowej, a nastgpnie woda uzdatniona przesytana jest do

zbiornika wody pitnej (wyrownawczego w Jakubowicach) i pompami [I° transportowana
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do rurociaggow oraz do pompowni wody w Pagowie i Gluszynie, gdzie zamontowany jest zestawy
pompowy wspolpracujacy ze zbiornikami wyrownawczymi.
Pobor wody podziemnej z utworéw czwartorzednych za pomoca studni wierconych nr 3a i 4a
(zasadniczych) i nr 5 (awaryjnej) zlokalizowanych w m. Jakubowice w ilo$ci:
Qsrd = 701,40 m¥d
Qmah  =73,1 m¥h,
Qmaxiok = 256 011 m3/rok.

Wydajno$¢ studni z ujecia AKSUW Jakubowice:

Studnie wiercone Qu = 65,0 m¥h

NR studni 4a - Qe =69,0 mé/h, H=46,0 m

NR studni 3a- Qe =58,0m%h, H=39,0m

NR studni 5 -Qe =71,3m%h, H=420m

Zbiornik w Jakubowicach V = 400 m®.

Zbiornik w Pggowie V = 300 m®,

Laczna pojemno$¢ retencyjnych zbiornikow terenowych na wodociagu ,,Jakubowice” wyniesie
700 m® co stanowi 40% rozbioru Qmaxa i jest wielko$cig wystarczajacg dla pokrycia

nierdownomiernos$ci rozbioréw dobowych i zabezpieczen ppoz.;

C. Gmina Domaszowice

Spotka na terenie gminy Domaszowice eksploatuje 2 studnie gigbinowe. Proces uzdatniania wody
odbywa si¢ w stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowosci Woskowice Gorne, ktora
zaopatruje w wode pitng czes¢ gminy Domaszowice oraz czes¢ gminy Namystow. (Pozostata czes¢

Gminy Domaszowice zasilana jest w wode z Namystowa).

» Stacja Uzdatniania Wody ,,Woskowice Gorne” - woda ujmowana jest z 2 studni glebinowych
i poddawana procesowi uzdatniania polegajacym na napowietrzaniu i filtracji ci$nieniowej. Woda
bezposrednio po uzdatnieniu podawana jest do zbiornika, a nastepnie — do wsi Woskowice Gorne,
Polkowskie, Swibno, Woskowice Mate, Iglowice, Wiochy, Dziedzice oraz do zbiornika
wyrownawczego we wsi Strzelce skad podawana jest do miejscowosci Strzelce, Domaszowice,
Zalesie, Wieloleka, Nowa Wies$, Zofijowka.

Laczna pojemno$¢ retencyjna zbiornikdw terenowych (wyréwnawczych) wynosi 500 m?,
co stanowi 74 % rozbioru Qmaxd 1 jest wielkoscia wystarczajaca dla pokrycia nierownomiernosci
rozbiorow dobowych i zabezpieczen ppoz.
Pobor wody podziemnej z utworéw czwartorzednych za pomoca studni wierconych nr la i 2a
o glebokosci 53m, zlokalizowanych w m. Woskowice Gorne w ilosci:
Qsra = 854 m¥/d,
Qmaxrok = 312 564 m®/rok.
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Wydajno$¢ studni z ujecia AKSUW ,.Woskowice Gérne™:

Studnie wiercone Qu = 45,0 m%/h
NR studni 1a- Qe =44,0m’h, H=53,0m
NR studni 2a - Qe = 45,3 m%h, H=53,0 m;

D. Gmina Swierczow

Na terenie gminy Swierczow spotka eksploatuje 2 studnie glgbinowe. Proces uzdatniania wody

odbywa si¢ w stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowosci Swierczow.

> Stacja Uzdatniania Wody Swierczéw - woda ujmowana jest z dwoch studni glebinowych,
nastepnie poddawana jest procesowi napowietrzania i filtracji ci$nieniowej. Woda uzdatniona
gromadzona jest w zbiorniku wody pitnej (wyréwnawczym) o pojemnosci 200 m® i przesytana
do rurociagéw oraz pompowni wody potozonej w Dabrowie.
Pobor wody podziemnej z utwordéw czwartorzgdnych za pomoca studni wierconych nr la
i studni nr 2a o glebokosci odpowiednio 14 mi 15 m:
Qs =323 m¥/d,
Qmaxrok = 118 080 m?/rok,

Wydajnosé studni z ujecia SUW Swierczow:

Studnie wiercone Qu = 50,0 m¥h
NR studni 1a-Qe=20,0méh,H=150m
NR studni 2a-Qe =20,0m’h, H=150m

E. Gmina Pokdj

Spotka na terenie gminy Pokoj eksploatuje 2 studnie glebinowe. Proces uzdatniania odbywa si¢ na
Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w miejscowosci Siedlice.
» Stacja Uzdatniania Wody Siedlice — woda ujmowana jest z dwoch studni glebinowych
i poddawana jest procesowi napowietrzania i filtracji cisnieniowe;j.
Pobor wody podziemnej z utworéw trzeciorzedowych za pomoca studni wierconych nr 1
i studni nr 2 o glebokosci 34,5 mi 32 m:
Qsrd =900 m¥/d,
Qmaxn = 49,0 m¥/h,
Qmaxrok = 329 400 m®/rok,

Wydajno$¢ studni z ujecia SUW Siedlice

Studnie wiercone Qu = 49,0 m¥h

NR studni 1a-Qe =49,0m’h, H=34,5m
NR studni 2a-Qe =45,0m’h, H=32,0m
Zbiornik V =2 x 150 m®
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2) Sie¢ wodociggowa

Spotka ,,EKOWOD” jest wilascicielem sieci wodociagowej na terenie gminy Namystow oraz
gmin Wilkéw, Domaszowice, Swierczow oraz Pokéj, dostarczajac wode pitng mieszkancom tego

obszaru. Catkowita dlugo$¢ sieci wodociggowej, bgdaca wilasnoscia Spotki wynosi 483,9 km,

Z czego:
— na terenie gminy Namystow —215,9 km,
— na terenie gminy Wilkow —62,7 km,
— na terenie gminy Swierczéw — 66,4 km,

na terenie gminy Domaszowice — 61,8 km,
— na terenie gminy Pokdj — 77,1 km.
Siec¢ jest na biezaco usprawniana i modernizowana w celu zmniejszenia awaryjnosci i obnizenia

kosztow jej eksploatacji.

3) Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zaklad Wodociggéw i Ushug Komunalnych ,,EKOWOD” eksploatuje 126,7 km sieci
kanalizacyjnej na terenie Gminy Namystow (tj. miasto Namystow - skanalizowane jest w 99% oraz
miejscowosci: Kamienna, Jozefkow, Michalice, Rychnéw, Laczany, Ziemielowice, Jastrzebie,
Smarchowice Mate, Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice, Objazda, Kowalowice, Smogorzow,
Ligotka, Bukowa Slaska oraz cze$¢ Gluszyny), a takze na terenie miejscowosci: Wilkow, Krzykow,
Idzikowice, Jakubowice, Pagow, Greboszow, Strzelce, Swierczow, Biestrzykowice oraz Pokoj.

Catkowita dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej, eksploatowanej przez Spotke wynosi 193,9 km

Z czego:
— na terenie gminy Namystow —131,0 km,
— na terenie gminy Wilkow — 34,3 km,
—  na terenie gminy Swierczow —2,3km,

— naterenie gminy Domaszowice —21,5km,

— na terenie gminy Pokoj — 4,8 km.

Do zadan Spétki ,,EKOWOD?” nalezy rowniez eksploatacja kanalow odprowadzajacych
wody opadowe z terenéw mieszkalnych w celu wyeliminowania podtopien budynkow.
W celu zapewnienia lepszej kontroli 1 zwigkszenia bezpieczenstwa w kazdej pompowni $ciekdw

zainstalowano system monitorujgcy.

4) Oczyszczalnia Sciekéw Namystow

Spoika jest rowniez odpowiedzialna za funkcjonowanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni

$ciekow o przepustowosci 8500 m®/d, ktora zostala gruntownie zmodernizowana w 1995 r. oraz
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ponownie w 2015 r. Scieki doprowadzane sa do oczyszczalni poprzez system kanatow grawitacyjnych,

przepompowni sieciowych i kanatéw tlocznych. W okresach deszczowych do oczyszczalni doptywaja

rowniez wody deszczowe z sieci kanalizacyjnej ogoélnosptawnej. W swoim skladzie zawieraja
rozpuszczone substancje organiczne i mineralne, zawiesing, piasek i odpady state, ktore kierowane sa
na krate mechaniczng bgbnowg typu HUBER zaopatrzong w praske.

Scieki po oczyszczeniu mechanicznym ptyna do piaskownikéw pionowych, gdzie nastepuje
oddzielenie zanieczyszczen mineralnych od organicznych. Z dna piaskownikow zanieczyszczenia
pompowane sg do separatora piasku, w ktorym wyptukiwane sa z piasku czgSci organiczne.
Z piaskownikoéw pionowych S$cieki kierowane sa do pompowni gltownej, z ktorej pompowane
sa na sito bebnowe typu HUBER do komory defosfatacji. Nastgpnie $cieki potaczone z osadem
czynnym przeptywaja do komor denityfikacji i nitryfikacji. Z reaktorow biologicznych $cieki
odptywajg grawitacyjnie do odbiornika przez osadnik wtorny, przelew pomiarowy, kanat labiryntowy
i kaskade napowietrzajaca. Reaktory biologiczne napowietrzane sg spr¢zonym powietrzem, ktorego
podaz sterowana jest sondami tlenowymi rozmieszczonymi w reaktorach. Scieki oczyszczone
odprowadzane s3 do kanalu Miyndéwka ltaczacego si¢ na odcinku 350 m z rzeka Widawa.
Do unieszkodliwiania osadu nadmiernego zastosowano wydzielona komore tlenowej stabilizacji.
W komorze tej wydzielono kieszen na zaggszczacz osadu, z ktérej osad kierowany jest do odwadniania
na tasmowa lub $rubowg prase filtracyjna. W celu zapewnienia bezpieczenstwa parazytologicznego
osad poddawany jest dodatkowo procesowi higienizacji wapnem niegaszonym. Osad po stabilizacji
tlenowej i higienizacji jest wykorzystywany rolniczo. Ilos¢ osadow $ciekowych z oczyszczalni w
2021 r. wyniosta 273,97 Mg s.m. Srednia wydajnos¢ oczyszczalni w 2021 r. wynosita 4077 m3/d
$ciekdw. Rocznie przez oczyszczalni¢ przeptyneto 1 488 222 min m2 $ciekow.

Oczyszczalnia obstuguje:

- miasto Namystow,

- miejscowosci gminy Namystéw: Kamienna, Michalice, Jozefkéw, Smarchowice Mate, Jastrzebie,
Rychnéw, Laczany, Ziemietowice, Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice, Objazda,
Kowalowice, Smogorzow, Bukowa Slaska oraz cze$é¢ Gluszyny,

- miejscowosci gminy Wilkow: Krzykow, Wilkow, Jakubowice, Idzikowice oraz Pagow.

- miejscowosci gminy Domaszowice: Grgboszow, Strzelce, Domaszowice,

- miejscowosci gminy Swierczow: Swierczow i Biestrzykowice.

Modernizacja Oczyszczalni Sciekow umozliwia utrzymanie wysokiego stopnia redukcji
poszczegdlnych wskaznikéw zanieczyszczen:

ChZT¢ = 96,6 %,

BZTs = 98,2 %,

Azot og. = 88,7 %,

Azot amon. = 96,4 %,

Fosfor og. = 90,7 %,

Zawiesina og. 98,6 %.
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5) Oczyszczalnia Sciekéw Pokoj

Zaktad Wodociagéw i Ushug Komunalnych odpowiedzialny jest réwniez za eksploatacje
Oczyszczalni  Sciekow w Pokoju. Scieki surowe z miejscowosci Pokédj doprowadzane
sa do oczyszczalni systemem kanalizacji grawitacyjnej. Pierwszym urzadzeniem na terenie
Oczyszczalni SciekOw jest przepompownia $ciekow wyposazona w krate koszowa oraz dwie pompy
zatapialne. Nastepnie $cieki podawane sg ci$nieniowo na ciag technologiczny oczyszczalni typu ZBW-
BOS-BG-500. Pierwszym urzadzeniem jest komora defosfatacji, gdzie uwalniane sg ortofosforany.
Z komory defosfatacji $cieki pompowane s3 do komory nitryfikacji. W komorze tej nastgpuje
utlenianie powstalego amoniaku do azotyn6w, dalsze utlenienie zwiazkow organicznych oraz pobor
rozpuszczonego fosforu i magazynowanie go w formie polifosforanow. Do tego procesu jest
konieczne dostarczenie odpowiedniej ilo$ci tlenu. Zrealizowane to zostalo poprzez system dyfuzorow
drobnopgcherzykowych, sluzacych do napowietrzania i mieszania $ciekdw. Nastepnie $cieki
wptywaja do komory denitryfikacji. W komorze tej nastepuje redukcja azotanéw lub azotynow
do azotu z jednoczesnym utlenieniem zwiazkoéw organicznych. Azotyny lub azotany w komorze
denitryfikacji znajduja si¢ dzigki przeptywowi mieszaniny $ciekow i osadu czynnego z komory
nitryfikacji. W warunkach anoksycznych $cieki utrzymywane sg w cigglym ruchu za pomoca
mieszadla mechanicznego. Z tego miejsca nastgpuje ciggta recyrkulacja §cieko6w z mieszaning osadu
do komory denitryfikacji, za pomoca lewara. Jednoczesnie cze$¢ Sciekow grawitacyjnie wplywa
poprzez rure centralng do osadnika wtornego. W osadniku wtornym nastegpuje sedymentacja osadu.
Scieki oczyszczone kierowane sa do rowu melioracyjnego taczace si¢ na odcinku LR-2-4-km 2+90

z rzeka Smolnica.

2. KORZYSCI WYNIKAJACE Z WPROWADZENIA WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU |
MODERNIZACJI URZADZEN WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami Zarzad Spotki ,,EKOWOD” lokuje znaczne $rodki finansowe
w inwestycjach infrastrukturalnych na terenie gmin powiatu namystowskiego. Dzieki tym
inwestycjom mozliwe jest sprawne $wiadczenie wysokiej jakosci ustlug komunalnych na rzecz
spotecznosci lokalnych w dluzszej perspektywie czasu.

Spotka ,,EKOWOD”, zgodnie z celem jej powotania wyspecjalizowala si¢ przede wszystkim
w zakresie infrastruktury wodociagowo—kanalizacyjnej.

Poczynione przez Spotke inwestycje ukierunkowane sg przede wszystkim na pozyskanie nowych,
statych odbiorcow ustug. ,,EKOWOD” odpowiedzialny jest ponadto za sprawne funkcjonowanie sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej na terenie gmin Namystow, Swierczow, Wilkoéw, Domaszowice
i Pokoj. Obliguje to firme¢ do jej ciaglej rozbudowy i modernizacji, co uwzglednione jest w planach
na lata 2022 — 2024. Oprocz tego planowane inwestycje maja rowniez objac¢ stacje uzdatniania wody
oraz oczyszczalni¢ Sciekow (dotyczy to gldwnie modernizacji i wymiany urzadzen znajdujacych sie

w wyzej wymienionych obiektach — np. pompy glebinowe, ciagi technologiczne, itp.).
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W zwigzku z powyzszym Zarzad Spétki ,,EKOWOD” w porozumieniu z gminami Namystow,
Wilkéw, Swierczow, Domaszowice i Pokdj postanowit opracowaé kompleksowy Wieloletni Plan
Rozwoju i Modernizacji, skupiajac si¢ przede wszystkim na gospodarce wodno—$ciekowej. Wdrozenie
tego planu niesie ze sobg usystematyzowanie prac na rzecz rozwoju infrastruktury wodociaggowo-
kanalizacyjnej na terenie gmin, jak rowniez bedzie miato wptyw na sprawng gospodarke finansowa
Spotki z takich chocby wzgleddéw jak np.: wprowadzenie precyzyjnego planowania inwestycji
w ramach kilku kolejnych budzetow — a nie jednego, ujawnianie celéw, potrzeb i mozliwosci
finansowych Spoéiki, koncentracja $rodkow, a wigc tansza i szybsza realizacja inwestycji. Jest
to mozliwe m.in. dlatego, iz w ramach planu zadania inwestycyjne grupowane sa wedlug
pokrewienstwa, co wptywa na obnizenie ceny oferowanej w przetargach, koncentracj¢ sprzetu, ludzi
oraz ujednolicenie obstugi inwestorskiej, a w efekcie obnizenie kosztow i skrocenie czasu trwania
inwestycji.

Inne korzysci wynikajace z wprowadzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzen
Wodociagowych i Kanalizacyjnych to przede wszystkim:

1) skuteczniejsze planowanie inwestycji (okreslenie szczegotowych procedur zwigzanych z catoscia
prac w trakcie realizacji inwestycji);

2) jasne i przejrzyste zasady rozdysponowania srodkow;

3) wydtuzenie horyzontu planowania inwestycyjnego do kilku lat;

4) mozliwos¢ doktadnego opracowania wszystkich potrzebnych informacji o inwestycji oraz
dokumentow niezbednych do rozpoczecia jej realizacji;

5) planowanie pozwala ustali¢ priorytety spo$rdd wielu potrzeb tak, aby wydawanie $rodkow

finansowych uczyni¢ maksymalnie efektywnym.

3. PLANOWANY ZAKRES ROZWOJU | MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WOD. - KAN.

a) STACJE UZDATNIANIA WODY I OBIEKTY Z NIMI ZWIAZANE:

1) bezpieczenstwo ilosciowe i jakosciowe zaopatrzenia w wode,
2) odwiert studni rezerwowej dla SUW Jakubowice

b) SIEC WODOCIAGOWA:
1) budowa monitoringu,

C) SIEC KANALIZACJI SANITARNE]:

1) dokumentacja techniczna i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pszenicznej

2) budowa systemu gospodarki odsadowej na terenie oczyszczalni $cieckow w Namystowie,

3) rozbudowa oczyszczalni §ciekow w Namystowie.

4. ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE SRODKOW ZEWNETRZNYCH

W Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych i Kanalizacyjnych ujeto
inwestycje, ktore mogg zosta¢ zrealizowane w ramach uzyskanych pozyczek z Wojewoddzkiego

Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej lub innych zrédet finansowania.
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5. PRZEDSIEWZIECIA ROZWOJOW'O - MODERNIZACYJNE W POSZCZEGOLNYCH
LATACH Z UWZGLEDNIENIEM PLANOWANYCH NAKEADOW

Rok realizacji Sposéb
L.p. Nazwa zadania Warto$é finansowania
2022 2023 2024
STACJE UZDATNIANIA WODY
Odwiert studni rezerwowej dla . .
1. SUW Jakubowice 50 000 0 50 000 0| srodki wlasne
Lacznie: 50 000 0 50 000 0
SIEC WODOCIAGOWA
Monitoring i sterowanie siecig
2. | wodociaggowa w powiecie 750 000 250 000 250 000 250 000 | srodki wiasne
namystowskim
Lacznie:| 750000| 250000 250000| 250000
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Dokumentacja techniczna i *&rodki
3. | budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 2 550 000 50 000| 1500000| 1000000 Jewnetrzne
w Pszenicznej * ¢
Budowa systemu gospodarki
4. |osadowej — etap 1 (sktadowanie 750 000 250 000 500 000 0| srodki wiasne
osadow, place i drogi dojazdowe)
Rozbudowa oczyszczalni $cieko */**srodki
5, udowa oczy N SCICROW 121000000| 8000000 8000000| 5000000| zewnetrzne/
w Namystowie - etap 3 */ .
pozyczka
Lacznie: | 24 300 000 | 8300 000| 10 000 000 | 6 000 000
RAZEM:
OGOLEM: | 25 100 000 | 8550 000 |10 300 000| 6 250 000

* Realizacja mozliwa w przypadku uzyskania srodkow zewnetrznych.
** Realizacja przy udziale pozyczki z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

6. LACZNE NAKLADY W POSZCZEGOLNYCH LATACH

1) 2022 rok:
L.p. Nazwa zadania Szacunkowa w(;;‘)tosc inwestycji
SIEC WODOCIAGOWA
1 Monitoring 1 sterowanie siecig wodociggowa w powiecie 250 000
namystowskim
Lacznie: 250 000
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Dokumentacja techniczna i budowa sieci kanalizacji
3. . : . L 50 000
sanitarnej w Pszenicznej
4 Budowa systemu gospodarki osadowej — etap 1 950 000
' (sktadowanie osadow, place i drogi dojazdowe)
5 E/(i)jkbudowa oczyszczalni $ciekow w Namystowie - etap 3 8 000 000
Eacznie: 8 300 000
RAZEM:
OGOLEM: 8 550 000
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2) 2023 rok:

L.p. N ze ki Szacunkowa vg;‘)tosc inwestycji
STACJE UZDATNIANIA WODY
1. Odwiert studni rezerwowej dla SUW Jakubowice 50 000
Lacznie: 50 000
SIEC WODOCIAGOWA
2 Monitoring 1 sterowanie siecig wodociggowa w powiecie 250 000
namystowskim
Lacznie: 250 000
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
3 Dolfumerjtaqa technlczr)zil budowa sieci kanalizacji 1500 000
sanitarnej w Pszenicznej
4 Budowa systemu gospodarki osadowej — etap 1 500 000
' (sktadowanie osadow, place i drogi dojazdowe)
5 E/iibudowa oczyszczalni Sciekdow w Namystowie - etap 3 8 000 000
Lacznie: 10 000 000
RAZEM:
OGOLEM: 10 300 000
3) 2024 rok:
Lp. Nemi ke Szacunkowa vs;z;;‘)tosc inwestycji
SIEC WODOCIAGOWA
1 Monitoring 1 sterowanie siecig wodociggowa w powiecie 250 000
namystowskim
Lacznie: 250 000
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
5 Dolfumer)taCJa technlczr)a i budowa sieci kanalizacji 1 000 000
sanitarnej w Pszenicznej *
3 E/iibudowa oczyszczalni Sciekdow w Namystowie - etap 3 5 000 000
Lacznie: 6 000 000
RAZEM:
OGOLEM: 6 250 000
7. HARMONOGRAM NAKEADOW W LATACH 2022-2024
ROK NAKLADY (z})
2022 8 550 000
2023 10 300 000
2024 6 250 000
Razem 25 100 000
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8. HARMONOGRAM ZMIAN
Ustala si¢, ze w przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w planie rozwojowo-
modernizacyjnym zostanie sporzadzony harmonogram zmian z uwzglednieniem terminow

i etapow realizacji inwestycji oraz ich zakresu rzeczowego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzaniu §ciekow
Zaklad Wodociagow i Ustug Komunalnych ,,EKOWOD” Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia
opracowat Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych i1 Kanalizacyjnych,
zawierajacy liste nowych zadan, ktore Spotka zamierza realizowaé w najblizszych latach.

W latach 2022-2024 r. spotka realizowaé¢ bedzie zadania dotyczace monitoringu i sterowania siecia
wodociaggowa w powiecie namystowskim, przebudowy oczyszczalni $ciekow a takze w przypadku
pozyskania srodkow zewngtrznych zadanie budowy systemu gospodarki osadowej dla oczyszczalni §ciekow
w Namyslowie.
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