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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY / CZĘŚĆ OPISOWA 

1. INWESTOR 

Gmina Wilków 

ul. Wrocławska 11 

46-113 Wilków 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Budowa budynku boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz budynku łącznika z zapleczem 

sanitarnym, wraz z instalacją gazową, ogrzewczą, wod-kan, elektryczną, wentylacji 

mechanicznej i klimatyzacji w obiektach wraz z zewnętrznym odcinkiem instalacji gazowej, 

kanalizacji sanitarnej, elektrycznej na działce nr 103/4 w Wilkowie, realizowana w ramach 

zadania: 

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie” 

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 jedn. ewid.Wilków 160605_2, obr.0062 Wilków, dz. 103/4 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Wypis i wyrys z obowiązującego planu miejscowego 

2. Aktualna mapa do celów projektowych 

3. Opinia geotechniczna  

4. Wizja lokalna 
5. Obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: 

x Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zm. (PB) 

x Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002r. z poźn.zm. (WT) 

5. FAZA 

Projekt architektoniczno-budowlany. 

6. KATEGORIA OBIEKTU 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, 
projektowane obiekty zalicza się do kategorii: 

Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 
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7. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
BUDOWLANEGO  

W ramach inwestycji projektuje się boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem rozpiętym na 
konstrukcji z ram łukowych z drewna klejonego, oraz budynek łącznika z zapleczem sanitarnym, 
łączący projektowane boisko z istniejącym budynkiem szkoły.  

Obiekty użytkowane będą przez uczniów i nauczycieli szkoły, przy której powstają. Nie 
przewiduje się zwiększenia ilości użytkowników posesji, pozostaje ona bez zmian. 

Liczba osób przewidzianych na pobyt w projektowanych obiektach: 

Łącznie w projektowanych obiektach- do 50 osób 

Projektowane boisko wielofunkcyjne wymiarach 40 m x 20 m, o nawierzchni poliuretanowej ze 
strefą ochronną dookoła boiska. Przewiduje się boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, 
boisko do siatkówki. Boisko ma służyć do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla 
uczniów szkoły.  

Konstrukcja obiektu nie posiada elementów ograniczających przestrzeń w obrębie boiska 
wielofunkcyjnego. Ramy konstrukcyjne należy zabezpieczyć miękkimi nakładkami ochronnymi 
do wysokości 2,5m. Miejsca, w których projektowane są ściany szklane należy zabezpieczyć 
piłkochwytami rozpiętymi pomiędzy ramami nośnymi zadaszonego boiska. 

W budynku łącznika projektuje się zaplecze sanitarne. Zaplecze podzielone zostało na szatnię 
chłopców, szatnię dziewczynek, pom. komunikacji ogólnej, pokój trenerów z punktem pierwszej 
pomocy, pom. porządkowe oraz WC ogólnodostępne, przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, z którego korzystać będą również pracownicy szkoły.  

 7.1  WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO- SANITARNYCH: 

Zgodnie z § 84 ust. 1 i 2 WT w budynkach użyteczności publicznej należy urządzić ustępy 
ogólnodostępne, w ustępach ogólnodostępnych powinna przypadać co najmniej: 

1 umywalka na 20 osób 

1 miska ustępowa i 1 pisuar na 30 mężczyzn 

1 miska ustępowa na 20 kobiet 

Powyższe warunki zostały spełnione. Dla max. 50 użytkowników budynku założono: 

1 miskę ustępową dla kobiet 

1 miskę ustępową i 1 pisuar dla mężczyzn 

2 umywalki dla kobiet 

3 umywalki   dla mężczyzn 

1 kabinę natryskową dla kobiet 

1 kabinę natryskową dla mężczyzn 
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Oraz dodatkowo 1 miskę ustępową i 1 umywalkę w sanitariacie dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

Zgodnie z § 85 WT: 

W ustępach ogólnodostępnych należy stosować: 

1) przedsionki, oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w których mogą 
być instalowane tylko umywalki- warunek spełniony 

2) drzwi o szerokości co najmniej 0,9 m- warunek spełniony 

3) drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz, o szerokości co najmniej 0,8 m, a do 
kabin przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co najmniej 0,9 m- warunek 
spełniony 

4) przegrody dzielące ustęp damski od męskiego, wykonane jako ściany pełne na całą wysokość 
pomieszczenia- warunek spełniony 

5) miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co najmniej 1 m i długości 
1,10 m, ze ściankami i drzwiami o wysokości co najmniej 2 m z prześwitem nad podłogą 0,15 m- 
warunek spełniony (kabiny wydzielone ściankami HPL z prześwitem dolnym 0,15m oraz 
prześwitem górnym) 

6) wpusty kanalizacyjne podłogowe z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką do węża w 
pomieszczeniach z pisuarem – warunek spełniony 

7) wentylację grawitacyjną lub mechaniczną- warunek spełniony (zaprojektowano wentylację 
mechaniczną) 

Zgodnie z § 78. 1 WT Ściany pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny mieć do wysokości 
co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci- warunek spełniony, 
projektuje się wykończenie ścian i posadzek pomieszczeń higieniczno- sanitarnych z płytek 
ceramicznych lub okładziny PCV typu Tarkett lub równoważnej. 

Zgodnie z § 81. 1. WT Kabina natryskowa niezamknięta, stanowiąca wydzieloną część 
pomieszczeń natrysków i umywalni zbiorowych, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 
0,9 m2 i szerokość co najmniej 0,9 m- warunek spełniony 

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  

 
Powierzchnie użytkowe projektowanych obiektów zgodnie z pkt.10 niniejszego opracowania. 

9. UKŁAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
ORAZ JEGO WYGLĄD ZEWNĘTRZNY 

Budynek łącznika z zapleczem sanitarnym zaprojektowano jako jednokondygnacyjny budynek o 
kształcie prostokąta wydłużonego w kierunku wschód- zachód, nakrytego dachem płaskim. Od 
strony zachodniej budynek posiada powiązanie funkcjonalne z istniejącym budynkiem szkoły. 
Od strony północnej budynek posiada powiązanie funkcjonalne z zadaszonym boiskiem.  
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Boisko zaprojektowano na planie prostokąta wydłużonego w kierunku wschód- zachód, z 
zadaszeniem o formie łukowej. Główne wejście na boisko prowadzi przez budynek łącznika. 
Dodatkowe wejście na boisko zaproponowano od strony zachodniej. 

Forma architektoniczna obiektów dostosowana została do lokalnego charakteru okolicznej 
zabudowy, poprzez zastosowanie odpowiedniej skali budynku, usytuowania na działce oraz   
kolorystyki i materiałów wykończeniowych. 

Materiały wykończeniowe: 

1. Płyta warstwowa  w kolorze zbliżonym do RAL 9006 

2. Ściana tynkowana w kolorze zbliżonym do RAL 7047 

3. Powłoka w kolorze zbliżonym do RAL 7038 

4. Obróbki blacharskie w kolorze zbliżonym do RAL 7016 

5. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze zbliżonym do RAL 7016 

1. Zgodnie z § 258 ust. 1 warunków technicznych w strefie pożarowej ZL; stosowanie do 
wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu 
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 
2. Zgodnie z § 258 ust. 2 zabronione jest stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo 
zapalnych na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji. 
3. Zgodnie z § 260 ust. 1 stosowanie łatwo zapalnych; przegród, stałych elementów 
wyposażenia wnętrz i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione 

10. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO I SPOSÓB 
DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ POZWOLEŃ, UZGODNIEŃ I OPINII 

 

nr działki: miejscowość: obręb:  jednostka ewid.: powiat: 

103/4 Wilków 0062 
Wilków Wilków 160605_2 namysłowski 

MPZP:   

UCHWAŁA Nr XIX/110/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków 

oznaczenie terenu inwestycji wg 
MPZP: 

UP,UO- teren usług publicznych w zakresie oświaty i 
wychowania 

przeznaczenie uzupełniające- urządzenia sportu i 
rekreacji, zieleń towarzysząca, infrastruktura 

techniczna, mieszkania służbowe. 
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powierzchnia terenu inwestycji w 
przeznaczeniu budowlanym we fragmencie 
oznaczonym literowo A-M 

  4392 m2   

BILANS TERENU: wartość dopuszczalna wg.MPZP wartość 

ISTNIEJĄCA intensywność zainwestowania 
terenu In (procent powierzchni budowlanej) 

- 

530,570 m2 
12,080 % 

ISTNIEJĄCA powierzchnia biologicznie 
czynna (procent powierzchni budowlanej) 

2983,999 m2 
  % 

PROJEKTOWANA  powierzchnia zabudowy- 
BUD. ZAPLECZA - 149,962 m2 

PROJEKTOWANA  powierzchnia zabudowy- 
BOISKO Z ZADASZENIEM - 989,206 m2 

PROJEKTOWANA intensywność 
zainwestowania terenu In (procent 
powierzchni budowlanej) 

max. 1976,4 m2 1669,738 m2 

  45 % 38,018 % 

PROJEKTOWANA powierzchnia biologicznie 
czynna (procent powierzchni budowlanej) 

min. 1976,4 m2 2092,00 m2 
  45 % 47,63 % 

ISTNIEJĄCA powierzchnia dojść, dojazdów i 
pozostałych  utwardzeń w zakresie terenu 
inwestycji 

  -   877,43 m2 

PROJEKTOWANA powierzchnia dojść, 
dojazdów i pozostałych  utwardzeń w 
zakresie terenu inwestycji 

  -   630,26 m2 

 

 

§23 MPZP wartość dopuszczalna wg.MPZP  wartość projektowana 

1) 

istniejąca zabudowa może podlegać 
remontom, przebudowie wewnętrznej i 

rozbudowie 
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym 

oraz uzupełniającym o towarzyszące 
obiekty, 

urządzenia i zieleń towarzyszącą 

warunek spełniony- 
zaprojektowano obiekty 
towarzyszące istniejącej 

zabudowie 

2) 
należy zachować istniejącą linię zabudowy 

budynku szkoły, jego wysokość i formę 
dachu 

warunek spełniony- linia 
zabudowy istniejącego 
budynku szkoły została 

zachowana. Nie projektuje się 
zmian w wysokości i formie 

dachu budynku szkoły 
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3) 

na terenie dopuszcza się lokalizację innych 
usług , których funkcjonowanie związane 
będzie z przeznaczeniem podstawowym 

jak: handel art. szkolnymi i art. 
spożywczymi, 

ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, 
administracji oświatowej, a także 

mieszkanie służbowe 

warunek spełniony- 
projektowane obiekty nie 
rozszerzają katologu usług 
ofertowanych  w terenie 

inwestycji, dotyczą funkcji 
oświatowej 

4) 

możliwość wykorzystania lub przeznaczenia 
obiektów na internat, schronisko 

młodzieżowe, 
domu dziecka i inną placówkę oświatowo 

wychowawczą, 

nie dotyczy 

 

ZADASZONE BOISKO 
wartość dopuszczalna 

wg.MPZP 
 wartość projektowana 

liczba kondygnacji - 1 
kąt nachylenia dachu - zadaszenie łukowe 
maksymalna wysokość budynku - 9,49 m 
długość budynku - 44,24 m 
szerokość budynku - 22,36 m 
powierzchnia całkowita parteru - 989,21 m2 
powierzchnia netto (użytkowa) - 970,95 m2 
kubatura brutto - 7786,24 m3 

Pomiaru powierzchni dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami: Rozporządzeniem  Ministra Rozwoju z 
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi zmianami oraz  zgodnie z normą PN-
ISO 9836:2022-07. 

 

BUDYNEK ŁĄCZNIKA Z 
ZAPLECZEM 

wartość dopuszczalna 
wg.MPZP 

 wartość projektowana 

liczba kondygnacji - 1 
kąt nachylenia dachu - dach płaski 
maksymalna wysokość budynku - 3,77 m 
długość budynku - 24,73 m 
szerokość budynku - 7,06 m 
powierzchnia całkowita parteru - 149,96 m2 
powierzchnia netto (użytkowa) - 115,00 m2 
kubatura brutto - 565,36 m3 
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Pomiaru powierzchni dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami: Rozporządzeniem  Ministra Rozwoju z 
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi zmianami oraz  zgodnie z normą PN-
ISO 9836:2022-07. 

 

11. OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z INFORMACJĄ O SPOSOBIE POSADOWIENIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Posadowienie projektowanego budynku boiska bezpośrednie- na stopach i słupach 
fundamentowych żelbetowych, zbrojonych. 

Posadowienie projektowanego budynku łącznika bezpośrednie- na ławach i ścianach 
fundamentowych, oraz z zastosowaniem belki nad istniejącą i projektowaną instalacją 
kanalizacji sanitarnej i opadowej.  

Na etapie realizacji inwestycji należy wykonać odkrywki istniejących mediów aby potwierdzić 
ich średnice oraz zagłębienie w gruncie. W przypadku wystąpienia kolizji z projektowanym 
fundamentem należy bezwzględnie poinformować projektanta i uzyskać rozwiązanie zamienne. 

Odcinki rurociągów biegnące pod budynkiem łącznika należy zabezpieczyć rurą osłonową 
dwudzielną. 

Schematy statyczne i wyniki obliczeń oraz rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe i ich gabaryty 
zgodnie z projektem technicznym branży konstrukcyjnej. 

Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach 
gruntowych, zgodnie z załączoną opinią geotechniczną. 

12. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA 
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNO-SPRAWNYCH, SPORZĄDZONEJ 
W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE 

Projektowane obiekty będą dostępne dla osób niepełnosprawnych.  

Projektowane zadaszone boisko spełnia niezbędne warunki umożlwiające korzystanie z obiektu 
przez osoby niepełnosprawne. Zapewniono dostęp do obiektu poprzez normatywne otwory 
drzwiowe umożliwiające wejście oraz wjazd osobom o ograniczonej mobilności. W obiekcie 
zniwelowano wszelkie bariery architektoniczne. Maksymalna różnica poziomów do pokonania 
powinna wynosić max. 2 cm  

Różnice poziomów terenu pokonywane będą w formie pochylni dla pieszych, umożliwiających 
wygodne użytkowanie obiektu przez osoby niepełnosprawne i starsze. 

13. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA 
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE- CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
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 13.1  ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚĆ, JAKOŚĆ I SPOSÓB 

ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW I WÓD OPADOWYCH 

Zaopatrzenie w wodę budynku odbywać się będzie z wewnętrznej instalacji budynku szkoły, w 

całości będzie przeznaczana na potrzeby socjalno-bytowe. 

Zaopatrzenie na wodę dla zaplecza obliczone zostało na postawie sumy wypływów 

normatywnych z poszczególnych urządzeń. Skorzystano z normy PN-92/B-01706 „Instalacje 

wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. Normatywny sumaryczny wypływ wody ∑qn =   

1,18 dm3/s. Przepływ obliczeniowy wody zimnej w budynku wynosi: 0,6 dm3/s. 

 

Odprowadzenie ścieków poprzez dobudowanie zewnętrznego fragmentu kanalizacji sanitarnej, 

do przeprojektowywanej studni kanalizacyjnej i dalej do sieci kanalizacji. 

Sumaryczny równoważnik odpływu DU dla projektowanego budynku wg PN-EN 12056-2:2002: 

12.9. Natężenie przepływu ścieków: 1,8 l/s. 

Odprowadzenie ścieków w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej.  

Odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio na własny nieutwardzony teren, z zachowaniem 

spadków kształtowanego terenu od budynku, zapewniając spływ wód opadowych na 

wschodnią, niezabudowaną część działki. 

 13.2  EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, PYŁOWYCH I 

PŁYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOŚCI I ZASIĘGU 

ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 

Budynek zaopatrzony będzie w 2 promienniki gazowe z koncentrycznym przewodem ściennym 

powietrzno-spalinowym o emisji zanieczyszczeń w ilości (na 1 szt.): 

Emisja NOx EU 215/1188 Nox [mg/kWh] (GCV): 146 

Zostaną zachowane odległości przewodów powietrznych i spalinowych  wyprowadzonych przez 

zewnętrzne przegrody budynku zgodnie z Dz.U. 2022 poz. 1225 § 175. 

Budynek wyposażony w centrale wentylacyjne z wyrzutniami dachowymi i ściennymi. Powietrze 

wyrzutowe nie zawiera zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. Lokalizacja wyrzutni zgodnie z § 

152, Dz.U. 2022 poz. 1225   

Zasięg rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lokalny. 
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 13.3  RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW 

Projektowany obiekt użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem nie będzie generować 
dodatkowej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, ponieważ nie zwiększa ilości 
użytkowników posesji. Lokalizacja i wielkość miejsca do gromadzenia odpadów stałych 
pozostaje bez zmian. 

 13.4  WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJI DRGAŃ, A TAKŻE 

PROMIENIOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCEGO, POLA ELEKTRO-

MAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKŁÓCEŃ ORAZ PARAMETRY TYCH CZYNNIKÓW I 

ZASIĘG ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 

Projektowany obiekt nie powoduje szkodliwych emisji. 

 13.5  WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, 

POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I 

PODZIEMNE 

Projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko i jego wykorzystywanie, ani na 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Obiekt nie wymaga oceny oddziaływania na środowisko. 

14. INFORMACJE O WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM BUDYNKU 

Projektowane wyposażenie techniczne budynku obejmuje: 

-  wewnętrzną instalację wod-kan 

- wewnętrzną instalację gazową 

- wewnętrzną instalację C.O. 

- wewnętrzną i zewnętrzną instalację energii elektrycznej (w tym oświetlenie, monitoring i 
alarm) 

- wewnętrzną instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

W budynku projektuje się ogrzewanie z więcej niż jednego źródła ciepła (pompa ciepła 
zasilająca nagrzewnicę w centrali wentylacyjnej oraz promienniki gazowe jako zasilanie 
szczytowe). 

Projektowany źródłem ciepła do ogrzewania budynku łącznika są grzejniki elektryczne. 

15. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA 
W ENERGIĘ I CIEPŁO 

Przedstawiona poniżej analiza opracowana została na podstawie projektu technicznego branży 
sanitarnej dla niniejszej inwestycji, stanowiącego integralny element dokumentacji niezbędnej 
do rozpoczęcia budowy. 
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ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW 
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 

1 

Numer 1)  

Przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i 

ciepło w oparciu o ponownie wykonaną projektową charakterystykę energetyczną budynku. Przyjęto zastosowanie ogrzewana 

podłogowego zasilanego z powietrznej pompy ciepła, wykorzystanego do ogrzewania budynku (70% udział w zapotrzebowaniu na 

ogrzewanie). Dodatkowe ogrzewanie przez pompę ciepła DX która zasila nagrzewnicę w centrali wentylacyjnej (udział 30%). 

Oceniany budynek 

 Rodzaj budynku2) Użyteczności publicznej 
 Przeznaczenie budynku3) Na potrzeby sportu 

Adres budynku jedn. ewid. Wilków 160605_2, obr.0062 Wilków, dz. 103/4 

Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 
2 ustawy4) 

Nie 

Rok oddania do użytkowania budynku5) 

 

 

Metoda wyznaczania charakterystyki 
energetycznej6) 

Metoda obliczeniowa 

Powierzchnia pomieszczeń o 
regulowanej temperaturze powietrza 
(powierzchnia ogrzewana lub 
chłodzona) Af [m²]7) 

1086,0 

Powierzchnia użytkowa [m²] 

 
1086,0 

 Ważne do (rrrr-mm-dd)8) 

 

 

 Stacja meteorologiczna, według której 
danych jest wyznaczana 
charakterystyka energetyczna9) 

Opole 

 Ocena charakterystyki energetycznej budynku10) 

 

Wskaźniki charakterystyki 
energetycznej Oceniany budynek 

Wymagania dla nowego budynku według przepisów 
techniczno- 

-budowlanych 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na 
energię użytkową  

EU = 41,3 kWh/(m² · rok) 

 

 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na 
energię końcową11)  

EK = 34,0 kWh/(m² · rok) 

 

 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną11) 

EP = 84,7 kWh/(m² · rok) 

 

EP = 95,0 kWh/(m² · rok) 

 Jednostkowa wielkość emisji CO2 ECO2 = 0,011 t CO2/(m² · rok)  
Udział odnawialnych źródeł energii w 
rocznym zapotrzebowaniu na energię 
końcową  

 

Uoze = 0,0 % 

 

 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m² · rok)]  

 



 

Projekt architektoniczno-budowlany s. 14 

 

   

 
 Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek12) 

 
System techniczny Rodzaj nośnika energii 

lub energii 
Ilość nośnika energii 

lub energii Jednostka/(m² · rok) 

Ogrzewania 1) Energia elektryczna 23,01 kWh 
Przygotowania ciepłej wody użytkowej 1) Gaz płynny 0,02 kg 
Chłodzenia ------ 0,00 ------ 
Wbudowanej instalacji oświetlenia11) 1) Energia elektryczna 10,79 kWh 

 Sporządzający:   
 
Imię i nazwisko: Maciej Kłusek  
Nr wpisu do wykazu13): 16513 
Data wystawienia: Podpis  
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 2 
Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku 
Liczba kondygnacji budynku 1 
Kubatura budynku [m³] 

 
7240,4 

Kubatura budynku o regulowanej 
temperaturze powietrza [m³] 

 

7240,4 

Podział powierzchni użytkowej 
budynku14) 

  

Temperatury wewnętrzne w 
budynku w zależności od stref 
ogrzewanych 

16/20/24 

Rodzaj konstrukcji budynku   
Przegrody budynku 

Nazwa przegrody Opis przegrody 

Współczynniki przenikania ciepła 
przegrody U 

[W/(m² · K)] 

uzyskany wymagany15) 

 SZ1 (przy ti ≥ 16°C) 

 

Ściana zewnętrzna 
0,20 0,20 

SZ2 (przy ti ≥ 16°C) 

 

Ściana zewnętrzna 
0,18 0,20 

SD1.1 (przy 
Δti ≥ 8°C) 

Ściana wewnętrzna 
1,00 1,00 

SD1.1 (przy 
Δti < 8°C) 

Ściana wewnętrzna 
1,00 bez wymagań 

SW1 (przy Δti ≥ 8°C) 

 

Ściana wewnętrzna 
0,24 1,00 

SW1 (przy Δti < 8°C) 

 

Ściana wewnętrzna 
0,24 bez wymagań 

SZ2+SZ1 wewnątrz 
(przy Δti < 8°C) 

Ściana pomiędzy 
łącznikiem a halą 0,18 bez wymagań 

D1.1 (przy ti ≥ 16°C) 

 

Dach 0,15 0,15 

ST1 (przy ti ≥ 16°C) 

 

Dach 0,15 0,15 
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PG1 (przy ti ≥ 16°C) 

 

Podłoga na gruncie 
0,23 0,30 

PG1 (przy 
8°C ≤ ti < 16°C) 

Podłoga na gruncie 
0,23 1,20 

PG2 (przy ti ≥ 16°C) 

 

Podłoga na gruncie 
0,29 0,30 

OZ (przy ti ≥ 16°C) 

 

Okno 0,90 0,90 

DZ 

 

Drzwi zewnętrzne 1,30 1,30 

DW 

 

Drzwi zewnętrzne 2,00 bez wymagań 

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 3 
System ogrzewania16) 

 

Elementy składowe 
systemu Opis Średnia sezonowa 

sprawność 

Wytwarzanie ciepła Pompy ciepła typu powietrze/woda, 
sprężarkowe, napędzane elektrycznie 
35/28°C 

3.00 

Wytwarzanie ciepła Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, 
sprężarkowe, napędzane elektrycznie 3.00 

Wytwarzanie ciepła Podgrzewacze elektryczne - 
przepływowe/grzejniki elektryczne 0.94 

Przesył ciepła Ogrzewanie centralne wodne z 
lokalnego zródła ciepła usytuowanego 
w ogrzewanym budynku z 
zaizolowanymi przewodami, armaturą i 
urządzeniami, które są zainstalowane w 
przestrzeni ogrzewanej 

0.96 

Przesył ciepła Ogrzewanie powietrzne/pompa ciepła 0.95 
Przesył ciepła Zródło ciepła w pomieszczeniu 

(ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, 
kominek) /grzejniki elektryczne 

1.00 

Akumulacja ciepła Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania 
o parametrach 55/45°C w przestrzeni 
ogrzewanej 

0.95 

Akumulacja ciepła System ogrzewania bez zasobnika 
ciepła 1.00 

Regulacja i 
wykorzystanie ciepła 

Ogrzewanie wodne podłogowe w 
przypadku regulacji centralnej i 
miejscowej z regulatorem 
dwunastawnym lub proporcjonalnym P 

0.89 

Regulacja i 
wykorzystanie ciepła 

Elektryczne grzejniki bezpośrednie: 
konwektorowe, płaszczyznowe i 
promiennikowe z regulatorem 
proporcjonalnym P 

0.91 

System przygotowania ciepłej 
wody użytkowej16) 

 

Elementy składowe 
systemu Opis Średnia roczna sprawność 

Wytwarzanie ciepła Kotły kondensacyjne, opalane gazem 
ziemnym lub olejem opałowym lekkim o 
mocy do 50 kW – z kotłowni szkoły 

0.85 

Przesył ciepła Miejscowe podgrzewanie wody - 
systemy bez obiegów cyrkulacyjnych. 
Podgrzewanie wody bezpośrednio przy 
punktach poboru wody ciepłej 

1.00 

Akumulacja ciepła Zasobnik ciepłej wody użytkowej w 
systemie przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, wyprodukowany po 2005 r. 

0.85 

System chłodzenia16) 

 

Elementy składowe 
systemu Opis Średnia sezonowa 

sprawność 

Wytwarzanie chłodu ------ ------ 
Przesył chłodu ------ ------ 
Akumulacja chłodu ------ ------ 
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Regulacja i 
wykorzystanie chłodu 

------ ------ 

Wentylacja   
System wbudowanej instalacji 
oświetlenia11), 16) 

 

Energia elektryczna 

Energia elektryczna 

Inne istotne dane dotyczące 
budynku 

 

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 4 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m² · rok)]17) 
 Ogrzewanie i 

wentylacja 
Ciepła woda 
użytkowa 

Chłodzenie Oświetlenie 
wbudowane 

Suma 

[kWh/(m² · rok)] 39,7 1,6 0,0  41,3 

Udział [%] 96,2 3,8 0,0  100 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 41,3 kWh/(m² · rok) 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m² · rok)]17) 
Rodzaj nośnika energii 
lub energii 

Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciepła woda 
użytkowa 

Chłodzenie Oświetlenie 
wbudowane11) 

Suma 

Energia elektryczna 23,0 0,0 0,0 10,8 33,8 
Gaz płynny 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 

Suma [kWh/(m² · rok)] 23,0 0,2 0,0 10,8 34,0 

Udział [%] 67,6 0,7 0,0 31,7 100 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 34,0 kWh/(m² · rok) 

 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m² · rok)]17) 
Rodzaj nośnika energii 
lub energii 

Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciepła woda 
użytkowa 

Chłodzenie Oświetlenie 
wbudowane11) 

Suma 

Energia elektryczna 57,5 0,0 0,0 27,0 84,5 
Gaz płynny 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 

 Suma [kWh/(m² · rok)] 57,5 0,3 0,0 27,0 84,7 
Udział [%] 67,9 0,3 0,0 31,8  

100 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP: 84,7 kWh/(m² · rok) 

 Zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w 
zakresie18): 
1) przegród budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, 

obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku 

 

2) systemów technicznych w budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu 
budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku 

 

3) przegród budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 1 
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4) systemów technicznych w budynku lub części budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, 
o których mowa w pkt 2 

 

5) innych uwag dotyczących poprawy charakterystyki energetycznej budynku(w tym wskazanie, gdzie można 
uzyskać szczegółowe informacje dotyczące opłacalności ekonomicznej zaleceń zawartych w świadectwie 
oraz informację dotyczącą działań, jakie należy podjąć w celu wypełnienia zaleceń) 

 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 5 
Objaśnienia 

1) 

 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

5) 

6) 

7) 

 

8) 

 

9) 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

11) 

Nr świadectwa w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr 
charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1984, z późn. zm.). 

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy. 

Należy określić zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane(Dz.U.z 2019 r.poz. 1186, z 
późn. zm.), zwanymi dalej „przepisami techniczno-budowlanymi”, np.budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej. 

Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynków: tak / nie. 

Dotyczy budynku oddanego do użytkowania. 

Należy wpisać: metoda obliczeniowa albo metoda zużyciowa. 

Jest to ogrzewana lub chłodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie – 
określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu wskazanego w tym świadectwie albo w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynków. 

Należy wypełnić w przypadku metody obliczeniowej. 

Charakterystyka energetyczna budynku jest określana na podstawie porównania wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP 
niezbędnego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i 
wbudowanej instalacji oświetlenia z maksymalną wartością wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych oraz porównania wartości 
współczynnika przenikania ciepła przegród U w budynku z maksymalną wartością współczynnika wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych.W 
przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartości wskaźnika EP oraz współczynników przenikania ciepła przegród U nie powinny przekraczać wartości 
wynikających z przepisów techniczno-budowlanych.W przypadku budynku podlegającego przebudowie jedynie wartości współczynników przenikania ciepła 
przegród U podlegających przebudowie nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. 

Rocznego zapotrzebowania na energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną przez system wbudowanej instalacji oświetlenia nie wyznacza się w 
przypadku budynku mieszkalnego. 

Metoda obliczeniowa odnosi się do standardowego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych, natomiast metoda zużyciowa odnosi się 
do faktycznego sposobu użytkowania budynku, w związku z czym mogą wystąpić różnice w wynikach końcowych między obliczeniami sporządzonymi tymi 
metodami.W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposób użytkowania, uzyskane wartości obliczeniowej rocznej ilości 
zużywanego nośnika energii lub energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii w budynku; wartości te są przybliżone. 

Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynków. 

Podział powierzchni użytkowej (np.część mieszkalna:……m2, część garażowa:……m2, część usługowa:……m2, część techniczna:…..m2). 

Wymagania dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U powinny być spełnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo 
budynku podlegającego przebudowie. 

W przypadku kilku systemów technicznych lub podsystemów w systemach technicznych tabelę należy dostosować. 

Wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną odpowiednio dla systemu ogrzewania, systemu 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, systemu chłodzenia, systemu wbudowanej instalacji oświetlenia i dla urządzeń pomocniczych odniesione do 
powierzchni Af.Wartości rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową i nieodnawialną energię pierwotną dla urządzeń pomocniczych systemów 
technicznych odniesione do powierzchni Af należy wykazać w odpowiednich polach dotyczących celu ich zużycia. 

Wypełnienie jest obowiązkowe, chyba że nie ma sensownej możliwości takiej poprawy w porównaniu z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w przepisach 
techniczno-budowlanych. 

 

 

 Uwagi 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej zostało wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376, z późn. 
zm.). 

Roczne zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię 
pierwotną, energię końcową oraz energię użytkową.Dane do obliczeń określa się na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku 
istniejącego i przyjmuje się standardowy albo faktyczny sposób użytkowania, w zależności od wybranej metody obliczania. 

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną uwzględnia obok energii końcowej dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na 
dostarczenie do budynku każdego wykorzystanego nośnika energii lub energii.Uzyskane niskie wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie na energię i 
tym samym wysoką efektywność energetyczną budynku i zużycie energii chroniące zasoby naturalne i środowisko. 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dostarczaną do budynku dla systemów: ogrzewania, chłodzenia, przygotowania 
ciepłej wody użytkowej oraz wbudowanej instalacji oświetlenia. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii, która powinna być dostarczona do 
budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie użytkowania z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej, 
której wartość została określona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbędną wentylację oraz oświetlenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.Niskie 
wartości sygnalizują wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoką efektywność energetyczną. 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową określa: 
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 a) 

 

b) 

 

c) 

w przypadku ogrzewania budynku – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o 
zyski ciepła, 

w przypadku chłodzenia budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem 
wentylacyjnym, 

w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia ze ściekami. 

 
Niskie wartości sygnalizują bardzo dobrą charakterystykę energetyczną przegród, niewielkie straty ciepła przez wentylację oraz optymalne zarządzanie 
zyskami słonecznymi.  

 

Dostępne nośniki energii: 

- Energia geotermalna 

- Energia wiatrowa 

- Energia słoneczna 

- Olej opałowy 

- Gaz płynny 

- Węgiel 

- Biomasa (drewno) 

 

Dostępne warianty przyłączenia do sieci zewnętrznych: 

W związku z dostępnymi wariantami przyłączenia do zewnętrznych sieci możliwe jest zastosowanie następujących źródeł ciepła z 

wykorzystaniem nośników od zewnętrznych dostawców: 

- kotłownia z kotłem elektrycznym 

- pompy ciepła powietrzna zasilane energią elektryczną 

 

Możliwe są również następujące źródła ciepła: 

-kotłownia gazowa (gaz płynny ze zbiornika i z gazu miejskiego) 

-kotłownia na paliwo stałe (węgiel, biomasa, słoma itp.) 

-kotłownia olejowa  

 

Podsumowanie / komentarz: 

Roczny wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP dla systemu alternatywnego uzyskał wartość 84,7 

kWh/(m2·rok). Z analizy środowiskowej energii pierwotnej EP, która charakteryzuje wpływ budynku na środowisko, wynika, że 

zastosowanie ogrzewania (70% udziału) w postaci ogrzewana podłogowego zasilanego z powietrznej pompy ciepła jest korzystne, 

natomiast nieznacznie zmniejsza ilość energii pierwotnej. Zastosowanie rozwiązania alternatywnego byłoby bardziej korzystne, jeśli 

energia do zasilania pompy ciepła pochodziłaby z odnawialnego źródła (panel PV), co jednak wiązałoby się, ze znacznymi kosztami 

inwestycyjnymi. Dodatkowo projektowany budynek jest budynkiem użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby sportu. 

Ogrzewany będzie nieregularne pod względem rozbioru miesięcznego i dobowego. W związku z tym ogrzewanie takiego budynku 

wymaga szybkiej bezwładności a ogrzewanie podłogowe nie zapewnia tego w znacznej mierze. 

Zastosowane rozwiązanie pierwotne również spełnia wymagania stawiane budynkom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych (2024), jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie w zakresie dopuszczalnego zakresu zapotrzebowania na energię pierwotną (nieodnawialną): Ep < 95,0 kWh/(m2rok). 

Zaprojektowany układ jest zatem rozwiązaniem optymalnym. 
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16. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 
URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W 
POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE 
OGRZEWANEJ 

Przedstawiona poniżej analiza opracowana została na podstawie projektu technicznego branży 
sanitarnej dla niniejszej inwestycji, stanowiącego integralny element dokumentacji niezbędnej 
do rozpoczęcia budowy. 

 

 
  

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE 
AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB  

W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ 

 

 
 

 

RODZAJ BUDYNKU  Użyteczności publicznej 

PRZEZNACZENIE BUDYNKU  Na potrzeby sportu 

ADRES BUDYNKU jedn. ewid.Wilków 160605_2, obr.0062 Wilków, dz. 103/4 

 

 

Projektuje się źródło ciepła w postaci promienników gazowych oraz powietrznej pompy ciepła 

zasilającej nagrzewnico-chłodnicę DX w centrali wentylacyjnej hali. 

Promienniki gazowe będą wyposażone w cyfrowy termostat pomieszczeniowy współpracujący 

dodatkowo z  Modbus lub siecią Ethernet, który będzie używany do sterowania promiennikami. Jest to 

cyfrowy termostat pomieszczeniowe służący do włączania/wyłączania, sterowania palnikiem w trybie 

wysoko/nisko lub modulowanym w oparciu o temperaturę w pomieszczeniu. Ustawienia termostatu 

będzie można także odczytywać i zmieniać przez Modbus i Ethernet. Pozwala to na zdalną obsługę 

promiennika. Termostat można będzie w przyszłości podłączyć do BMS (systemu zarządzania 

budynkiem). 

Centrala wentylacyjna hali i zaplecza wyposażona będzie w kompletną automatykę sterującą 

mocą nagrzewnicy w zależności od potrzeb (temperatury powietrza nawiewanego, temperatury powietrza 

zewnętrznego). 

Regulacja temperatury za pomocą wyżej wymienionego rozwiązania jest najkorzystniejsza pod 

względem ekologicznym, eksploatacyjnym i komfortu użytkowania. 

17. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

Przedstawiona poniżej charakterystyka opracowana została na podstawie projektu 
technicznego branży sanitarnej dla niniejszej inwestycji, stanowiącego integralny element 
dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy. 
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
Numer świadectwa1)  

Oceniany budynek 

Rodzaj budynku2) Użyteczności publicznej 
 Przeznaczenie budynku3) Na potrzeby sportu 

Adres budynku jedn. ewid. Wilków 160605_2, obr.0062 Wilków, dz. 103/4 

Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 
2 ustawy4) 

Nie 

Rok oddania do użytkowania budynku5) 

 

 

Metoda wyznaczania charakterystyki 
energetycznej6) 

Metoda obliczeniowa 

Powierzchnia pomieszczeń o 
regulowanej temperaturze powietrza 
(powierzchnia ogrzewana lub 
chłodzona) Af [m²]7) 

1086,0 

Powierzchnia użytkowa [m²] 

 
1086,0 

 Ważne do (rrrr-mm-dd)8) 

 

 

 Stacja meteorologiczna, według której 
danych jest wyznaczana 
charakterystyka energetyczna9) 

Opole 

Ocena charakterystyki energetycznej budynku10) 

 

Wskaźniki charakterystyki 
energetycznej Oceniany budynek 

Wymagania dla nowego budynku według przepisów 
techniczno- 

-budowlanych 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na 
energię użytkową  

EU = 41,3 kWh/(m² · rok) 

 

 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na 
energię końcową11)  

EK = 52,9 kWh/(m² · rok) 

 

 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną11) 

EP = 91,9 kWh/(m² · rok) 

 

EP = 95,0 kWh/(m² · rok) 

 Jednostkowa wielkość emisji CO2 ECO2 = 0,015 t CO2/(m² · rok)  
Udział odnawialnych źródeł energii w 
rocznym zapotrzebowaniu na energię 
końcową  

 

Uoze = 0,0 % 

 

 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m² · rok)] 

 
  

 

 

 
 
 Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek12) 
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System techniczny Rodzaj nośnika energii 
lub energii 

Ilość nośnika energii 
lub energii Jednostka/(m² · rok) 

Ogrzewania 

 

1) Gaz płynny 2,17 kg 

2) Energia elektryczna 13,30 kWh 

Przygotowania ciepłej wody użytkowej 

 

1) Gaz płynny 0,02 kg 

Chłodzenia 

 

------ 0,00 ------ 

Wbudowanej instalacji oświetlenia11) 

 

1) Energia elektryczna 10,79 kWh 

Sporządzający świadectwo:   
 
Imię i nazwisko: Maciej Kłusek  
Nr wpisu do wykazu13): 16513 
Data wystawienia: Podpis  
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku 
Liczba kondygnacji budynku 

 
1 

Kubatura budynku [m³] 

 
7240,4 

Kubatura budynku o regulowanej 
temperaturze powietrza [m³] 

 

7240,4 

Podział powierzchni użytkowej 
budynku14) 

  

Temperatury wewnętrzne w 
budynku w zależności od stref 
ogrzewanych 

16/20/24 

Rodzaj konstrukcji budynku   
Przegrody budynku 

Nazwa przegrody Opis przegrody 

Współczynniki przenikania ciepła 
przegrody U 

[W/(m² · K)] 
uzyskany wymagany15) 

SZ1 (przy ti ≥ 16°C) 

 

Ściana zewnętrzna 
0,20 0,20 

SZ2 (przy ti ≥ 16°C) 

 

Ściana zewnętrzna 
0,18 0,20 

SD1.1 (przy 
Δti ≥ 8°C) 

Ściana wewnętrzna 
1,00 1,00 

SD1.1 (przy 
Δti < 8°C) 

Ściana wewnętrzna 
1,00 bez wymagań 

SW1 (przy Δti ≥ 8°C) 

 

Ściana wewnętrzna 
0,24 1,00 

SW1 (przy Δti < 8°C) 

 

Ściana wewnętrzna 
0,24 bez wymagań 

SZ2+SZ1 wewnątrz 
(przy Δti < 8°C) 

Ściana pomiędzy 
łącznikiem a halą 0,18 bez wymagań 

D1.1 (przy ti ≥ 16°C) 

 

Dach 0,15 0,15 

ST1 (przy ti ≥ 16°C) 

 

Dach 0,15 0,15 

PG1 (przy ti ≥ 16°C) 

 

Podłoga na gruncie 
0,23 0,30 

PG1 (przy 
8°C ≤ ti < 16°C) 

Podłoga na gruncie 
0,23 1,20 

PG2 (przy ti ≥ 16°C) 

 

Podłoga na gruncie 
0,29 0,30 

OZ (przy ti ≥ 16°C) 

 

Okno 0,90 0,90 

DZ 

 

Drzwi zewnętrzne 1,30 1,30 



 

Projekt architektoniczno-budowlany s. 22 

 

DW 

 

Drzwi zewnętrzne 2,00 bez wymagań 

System ogrzewania16) 

 

Elementy składowe 
systemu 

Opis Średnia sezonowa 
sprawność 

Wytwarzanie ciepła Kotły niskotemperaturowe na paliwo 
gazowe lub płynne z zamkniętą komorą 
spalania i palnikiem modulowanym o 
mocy nominalnej powyżej 50 do 120 
kW/promienniki gazowe 

0.91 

Wytwarzanie ciepła Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, 
sprężarkowe, napędzane elektrycznie 3.00 

Wytwarzanie ciepła Podgrzewacze elektryczne - 
przepływowe/grzejniki elektryczne 0.94 

Przesył ciepła Zródło ciepła w pomieszczeniu 
(ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, 
kominek) /grzejniki elektryczne 

1.00 

Przesył ciepła Ogrzewanie powietrzne/pompa ciepła 0.95 
Akumulacja ciepła System ogrzewania bez zasobnika 

ciepła 1.00 

Regulacja i 
wykorzystanie ciepła 

Elektryczne grzejniki bezpośrednie: 
konwektorowe, płaszczyznowe i 
promiennikowe z regulatorem 
proporcjonalnym P 

0.91 

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
System przygotowania ciepłej 
wody użytkowej16) 

 

Elementy składowe 
systemu Opis Średnia roczna sprawność 

Wytwarzanie ciepła Kotły kondensacyjne, opalane gazem 
ziemnym lub olejem opałowym lekkim o 
mocy do 50 kW/ z kotłowni szkoły 

0.85 

Przesył ciepła Miejscowe podgrzewanie wody - 
systemy bez obiegów cyrkulacyjnych. 
Podgrzewanie wody bezpośrednio przy 
punktach poboru wody ciepłej 

1.00 

Akumulacja ciepła Zasobnik ciepłej wody użytkowej w 
systemie przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, wyprodukowany po 2005 r. 

0.85 

System chłodzenia16) 

 

Elementy składowe 
systemu Opis Średnia sezonowa 

sprawność 

Wytwarzanie chłodu ------ ------ 
Przesył chłodu ------ ------ 
Akumulacja chłodu ------ ------ 
Regulacja i 
wykorzystanie chłodu 

------ ------ 

Wentylacja   
System wbudowanej instalacji 
oświetlenia11), 16) 

 

Energia elektryczna 

Energia elektryczna 

Inne istotne dane dotyczące 
budynku 

 

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m² · rok)]17) 
 Ogrzewanie i 

wentylacja 
Ciepła woda 
użytkowa 

Chłodzenie Oświetlenie 
wbudowane 

Suma 

[kWh/(m² · rok)] 39,7 1,6 0,0  41,3 

Udział [%] 96,2 3,8 0,0  100 
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Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 41,3 kWh/(m² · rok) 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m² · rok)]17) 
Rodzaj nośnika energii 
lub energii 

Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciepła woda 
użytkowa 

Chłodzenie Oświetlenie 
wbudowane11) 

Suma 

Energia elektryczna 13,3 0,0 0,0 10,8 24,1 
Gaz płynny 28,6 0,2 0,0 0,0 28,8 

 Suma [kWh/(m² · rok)] 41,9 0,2 0,0 10,8 52,9 

Udział [%] 79,2 0,4 0,0 20,4 100 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 52,9 kWh/(m² · rok) 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m² · rok)]17) 
Rodzaj nośnika energii 
lub energii 

Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciepła woda 
użytkowa 

Chłodzenie Oświetlenie 
wbudowane11) 

Suma 

Energia elektryczna 33,2 0,0 0,0 27,0 60,2 

Gaz płynny 31,4 0,3 0,0 0,0 31,7 

Suma [kWh/(m² · rok)] 64,7 0,3 0,0 27,0 91,9 
Udział [%] 70,4 0,3 0,0 29,4  

100 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP: 91,9 kWh/(m² · rok) 

 Zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w 
zakresie18): 
1) przegród budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, 

obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku 

 

2) systemów technicznych w budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu 
budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku 

 

3) przegród budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 1 

 

4) systemów technicznych w budynku lub części budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, 
o których mowa w pkt 2 

 

5) innych uwag dotyczących poprawy charakterystyki energetycznej budynku(w tym wskazanie, gdzie można 
uzyskać szczegółowe informacje dotyczące opłacalności ekonomicznej zaleceń zawartych w świadectwie 
oraz informację dotyczącą działań, jakie należy podjąć w celu wypełnienia zaleceń) 

 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
Objaśnienia 
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1) 

 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

5) 

6) 

7) 

 

8) 

 

9) 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

11) 

Nr świadectwa w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr 
charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1984, z późn. zm.). 

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy. 

Należy określić zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane(Dz.U.z 2019 r.poz. 1186, z 
późn. zm.), zwanymi dalej „przepisami techniczno-budowlanymi”, np.budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej. 

Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynków: tak / nie. 

Dotyczy budynku oddanego do użytkowania. 

Należy wpisać: metoda obliczeniowa albo metoda zużyciowa. 

Jest to ogrzewana lub chłodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie – 
określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu wskazanego w tym świadectwie albo w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynków. 

Należy wypełnić w przypadku metody obliczeniowej. 

Charakterystyka energetyczna budynku jest określana na podstawie porównania wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP 
niezbędnego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i 
wbudowanej instalacji oświetlenia z maksymalną wartością wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych oraz porównania wartości 
współczynnika przenikania ciepła przegród U w budynku z maksymalną wartością współczynnika wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych.W 
przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartości wskaźnika EP oraz współczynników przenikania ciepła przegród U nie powinny przekraczać wartości 
wynikających z przepisów techniczno-budowlanych.W przypadku budynku podlegającego przebudowie jedynie wartości współczynników przenikania ciepła 
przegród U podlegających przebudowie nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. 

Rocznego zapotrzebowania na energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną przez system wbudowanej instalacji oświetlenia nie wyznacza się w 
przypadku budynku mieszkalnego. 

Metoda obliczeniowa odnosi się do standardowego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych, natomiast metoda zużyciowa odnosi się 
do faktycznego sposobu użytkowania budynku, w związku z czym mogą wystąpić różnice w wynikach końcowych między obliczeniami sporządzonymi tymi 
metodami.W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposób użytkowania, uzyskane wartości obliczeniowej rocznej ilości 
zużywanego nośnika energii lub energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii w budynku; wartości te są przybliżone. 

Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynków. 

Podział powierzchni użytkowej (np.część mieszkalna:……m2, część garażowa:……m2, część usługowa:……m2, część techniczna:…..m2). 

Wymagania dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U powinny być spełnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo 
budynku podlegającego przebudowie. 

W przypadku kilku systemów technicznych lub podsystemów w systemach technicznych tabelę należy dostosować. 

Wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną odpowiednio dla systemu ogrzewania, systemu 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, systemu chłodzenia, systemu wbudowanej instalacji oświetlenia i dla urządzeń pomocniczych odniesione do 
powierzchni Af.Wartości rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową i nieodnawialną energię pierwotną dla urządzeń pomocniczych systemów 
technicznych odniesione do powierzchni Af należy wykazać w odpowiednich polach dotyczących celu ich zużycia. 

Wypełnienie jest obowiązkowe, chyba że nie ma sensownej możliwości takiej poprawy w porównaniu z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w przepisach 
techniczno-budowlanych. 

 

 

 Uwagi 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej zostało wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376, z późn. 
zm.). 

Roczne zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię 
pierwotną, energię końcową oraz energię użytkową.Dane do obliczeń określa się na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku 
istniejącego i przyjmuje się standardowy albo faktyczny sposób użytkowania, w zależności od wybranej metody obliczania. 

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną uwzględnia obok energii końcowej dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na 
dostarczenie do budynku każdego wykorzystanego nośnika energii lub energii.Uzyskane niskie wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie na energię i 
tym samym wysoką efektywność energetyczną budynku i zużycie energii chroniące zasoby naturalne i środowisko. 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dostarczaną do budynku dla systemów: ogrzewania, chłodzenia, przygotowania 
ciepłej wody użytkowej oraz wbudowanej instalacji oświetlenia. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii, która powinna być dostarczona do 
budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie użytkowania z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej, 
której wartość została określona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbędną wentylację oraz oświetlenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.Niskie 
wartości sygnalizują wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoką efektywność energetyczną. 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową określa: 
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 a) 

 

b) 

 

c) 

w przypadku ogrzewania budynku – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o 
zyski ciepła, 

w przypadku chłodzenia budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem 
wentylacyjnym, 

w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia ze ściekami. 

 
Niskie wartości sygnalizują bardzo dobrą charakterystykę energetyczną przegród, niewielkie straty ciepła przez wentylację oraz optymalne zarządzanie 
zyskami słonecznymi. 

 

 

18. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

17.1 ZESTAWIENIE PRZEGRÓD 

  warstwa grubość 
    d[cm] 

SZ1 ściana zewnętrzna murowana EI30 42,5 
lp rodzaj materiału grubość[cm] 
1 dylatacja 1 
2 wełna mineralna 15 
3 pustak ceramiczny Porotherm P+W  25 
4 tynk cementowo-wapienny 1,5 
      

SZ2 ściana zewnętrzna  EI30 12 
lp rodzaj materiału grubość[cm] 

1 
płyta warstwowa ścienna GS insPIRe 
U120 12 

      
SD1 ściana wewnętrzna działowa 14,5 
lp rodzaj materiału grubość[cm] 
1 tynk cementowo-wapienny 1,5 
2 pustak ceramiczny 11,5 
3 tynk cementowo-wapienny 1,5 

SD2 ściana wewnętrzna działowa 11 
lp rodzaj materiału grubość[cm] 
1 tynk cementowo-wapienny 1,5 
2 pustak ceramiczny 8 
3 tynk cementowo-wapienny 1,5 

SW1 ściana wewnętrzna 28 
lp rodzaj materiału grubość[cm] 
1 tynk cementowo-wapienny 1,5 
2 pustak ceramiczny 25 
4 tynk cementowo-wapienny 1,5 



 

Projekt architektoniczno-budowlany s. 26 

 

SF1 ściana fundamentowa 35 
lp rodzaj materiału grubość[cm] 
1 folia kubełkowa   
2 styrodur 10 
3 izolacja przeciwwodna   
3 ściana żelbetowa 25 
4 izolacja przeciwwodna   

PG2 posadzka boiska sportowego 26 
lp rodzaj materiału grubość[cm] 

1 nawierzchnia sportowa poliuretanowa NRO 1 
2 płyta betonowa (zbrojenie rozproszone) 13 
3 warstwa rozdzielająca- folia PE wywinięta na ściany   
4 styropian twardy EPS-100 0,038 12 
5 warstwa rozdzielająca- folia PE wywinięta na ściany   
8 Podbudowa z zagęszczonego piasku lub pospółki   
9 grunt rodzimy   
      

PG1 podłoga  na gruncie 70 
lp rodzaj materiału grubość[cm] 

1 warstwa wykończeniowa 2 
2 wylewka betonowa  8 
3 warstwa rozdzielająca- folia PE wywinięta na ściany   
4 styropian twardy EPS-100 0,038 15 
5 izolacja przeciwwodna   

6 
płyta betonowa zbrojona siatką, oddylatowana od budynku 
(beton C20/25 (B-25)) 15 

7 folia PE   
8 Podbudowa z zagęszczonego piasku lub pospółki 30 
9 grunt rodzimy   

ST1 Stropodach w kompletnym systemie NRO  
lp rodzaj materiału grubość[cm] 

1 Hydroizolacja: membrana PVC  1 

2 
Termoizolacja: wełna mineralna lub PIR, grubość zapewniają 
ca U przegrody mniejsze niż 0,15 zgodnie z WT  

3 Paroizolacja 1 
6 płyta żelbetowa 16 
7 tynk cementowo-wapienny 1,5 

D1 Zadaszenie boiska w kompletnym systemie Broof (t)  
lp rodzaj materiału grubość[cm] 

1 Hydroizolacja: membrana PVC na zakłądkę 1,2 

2 
Termoizolacja: wełna mineralna kołkowana lub PIR, grubość 
zapewniają ca U przegrody mniejsze niż 0,15 zgodnie z WT  

3 Paroizolacja 1 

4 blacha trapezowa T155 stal S320 gr. 0,88mm 15,5 
      

T2 utwardzenia terenu 55 
1 kostka brukowa 5 
2 podsypka z piasku frakcji 0-4mm 5 
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3 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie frakcji 0-31,5mm 40 

4 warstwa spadkowa z pospółki lub grubego piasku 10 
5 podłoże rodzime klasy G1   

 

Dopuszcza się zmiany w budowie przegród pod warunkiem uzyskania zgody Głównego 

Projektanta oraz Zamawiającego, oraz pod warunkiem zachowania zgodności z wymaganiami 

ppoż oraz tylko pod warunkiem stosowania rozwiązań równorzędnych. 

Wymiary elementów konstrukcyjnych należy odczytać z projektu technicznego branży 

konstrukcyjnej. 

17.2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

STOLARKA OKIENNA 

x Zestawy szklane aluminiowe 
x współczynnik Uw (całego okna) na poziomie <=0,9 [W/m2K]; 
x współczynnik Ug (szyby) <=0,5 [W/m2K]; 
x połączenie stolarki z ze ścianą wykonane w sposób zapewniający szczelność; 
x parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo, z zachowaniem 

spadku min 2% na zewnątrz elewacji oraz wysunięcia min 3cm poza lico elewacji; 
x wymiar zewnętrzny ościeżnicy okien uzależniony od wybranej technologii montażu; 
x przed zamówieniem stolarki wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie i 

zweryfikować możliwości poprawnego ich montażu; 

DRZWI ZEWNĘTRZNE 

x drzwi zewnętrzne aluminiowe całoszklane; 
x współczynnik ud <=1,3 [w/m2k]; 
x przed zamówieniem stolarki wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie i 

zweryfikować możliwości poprawnego ich montażu; 
x drzwi pożarowe wg. Części rysunkowej projektu 

DRZWI WEWNĘTRZNE 

x drzwi wewnętrzne aluminiowe całoszklane; 
x przed zamówieniem stolarki wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie i 

zweryfikować możliwości poprawnego ich montażu; 
x drzwi pożarowe wg. Części rysunkowej projektu 

17.3 UTWARDZENIA TERENU 

x nawierzchnie projektowanych utwardzeń terenu wykonać z kostki betonowej 
przeznaczonej dla ruchu lekkiego, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zestawieniem 
przegród; 
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UWAGI: 

x Wszystkie materiały stosować zgodnie z wytycznymi producentów i instrukcjami 
montażu; 

x Na styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące jego rozpuszczenia; 
x Złamania izolacji pod kątem 90 stopni należy wykonać na wyokrągleniach wykonanych w 

narożnikach wklęsłych oraz wypukłych; 
x Wszystkie izolacje układać w sposób ciągły i szczelny, zgodnie zaleceniami producenta; 

 

17.4 WENTYLACJA 

Projektowana wentylacja mechaniczna w zadaszonym boisku, zgodnie z projektem technicznym 
branży sanitarnej. 

Projektowana wentylacja mechaniczna w budynku łącznika, zgodnie z projektem technicznym 
branży sanitarnej. 

17.5 ODWODNIENIE 

Odwodnienie połaci dachowych na własny nieutwardzony teren w obrębie przedmiotowej 
działki, bez zaburzania stosunków wodnych z działkami sąsiednimi. 

Wokół zadaszonego boiska projektuje się opaskę żwirową mającą na celu retencję wody 
opadowej z dachu obiektu. Wodę opadową z opaski żwirowej należy odprowadzić na teren 
nieutwardzony w obrębie przedmiotowej działki, w jej wschodniej części. Dopuszcza się inne 
rozwiązanie odprowadzenia wód opadowych z dachu boiska, np. poprzez wykonanie terenu 
przy elewacjach w spadku od budynku i zapewnienie spływu wody opadowej na teren działki w 
jej wschodniej części. Nie dopuszcza się kumulowania wody opadowej z dachu boiska w jednym 
miejscu. 

 

19. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 19.1  INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ, WYSOKOŚCI I LICZBIE 

KONDYGNACJI 

Zgodnie z par.6 oraz par.8 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie projektowane obiekty zaliczono do: 

 BUDYNEK ŁĄCZNIKA Z ZAPLECZEM: 

 budynek „N”- niski 

 Ilość kondygnacji nadziemnych – 1 

 Wysokość- 3,77m 
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 Pow. Wewnętrzna- 123,62m2 

Kubatura-565,36 m3 

 BUDYNEK ZADASZONEGO BOISKA : 

 Obiekt „N”- niski 

 Ilość kondygnacji nadziemnych – 1 

 Wysokość- 9,49m 

Pow. Wewnętrzna- 971,30m2 

Kubatura- 7388,08 m3 

 19.2  CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO, W TYM INFORMACJE O 

PARAMETRACH POŻAROWYCH MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO 

ORAZ ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, A 

TAKŻE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB – CHARAKTERYSTYKĘ POŻARÓW 

PRZYJĘTYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

W projektowanych obiektach nie występują zagrożenia wynikające z procesów 
technologicznych. 

Nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w ilościach 
przekraczających dopuszczalne wartości przepisami przeciwpożarowymi. W pomieszczeniach 
mogą występować typowe materiały palne przewidziane dla wyposażenia mieszkań i 
pomieszczeń biurowo - dydaktycznych. 

 19.3  INFORMACJA O KLASYFIKACJI POŻAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I 

SPOSÓB UŻYTKOWANIA 

Zgodnie z par.209 ust.1 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie projektowane obiekty z uwagi na przeznaczenie i sposób 
użytkowania zakwalifikowane zostały do kategorii zagrożenia ludzi. 

 19.4  INFORMACJA O KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ 

LICZBIE OSÓB NA KAŻDEJ KONDYGNACJI, A TAKŻE W POMIESZCZENIACH, 

KTÓRYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAĆ SIĘ NA ZEWNĄTRZ 

POMIESZCZEŃ, 

Zgodnie z par.209 ust.2 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  

Kategoria zagrożenia ludzi – ZLIII 



 

Projekt architektoniczno-budowlany s. 30 

 

Łączna liczba użytkowników w projektowanych budynkach łącznika i zadaszonego boiska- do 50 
osób. 

W budynku brak pomieszczeń, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz. 

 19.5  INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POŻAROWE 

Zgodnie z § 227. 1. WT dopuszczalna  powierzchnia strefy pożarowej dla kategorii zagrożenia 
ludzi ZL III w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej wynosi 10 000 m2 . 

Istniejący budynek szkoły stanowi oddzielną strefę pożarową. 

Projektowany budynek łącznika stanowi oddzielną strefę. Budynek zaprojektowano w całości z 
elementów oddzielenia pożarowego, z uwagi na zbliżenie do istniejącego budynku szkoły oraz 
do projektowanego zadaszonego boiska. 

Projektowane zadaszone boisko stanowi oddzielną strefę pożarową. 

Zgodnie z § 232. 1. WT Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane 
przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź 
innego zamknięcia przeciwpożarowego.  

Dla klasy odporności pożarowej budynku C (budynek szkoły) klasa odporności ogniowej 
elementów oddzielenia pożarowego wynosi: 

Ściany oddzielenia pożarowego- REI120 

Stropy- REI60 

Drzwi przeciwpożarowe- EI60 

Elementy oddzielenia pożarowego zaprojektowano w obrębie budynku łącznika (ściany, strop, 
drzwi ). Ściany budynku łącznika należy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie, 
opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej 
tej ściany. 

 19.6  MAKSYMALNA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO POSZCZEGÓLNYCH STREF 

POŻAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJĘTYMI DO JEJ OKREŚLENIA, 

Nie dotyczy. W projektowanych obiektach nie występują strefy pożarowe PM. 

 19.7  INFORMACJE O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ORAZ ODPORNOŚCI 

OGNIOWEJ I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY 

BUDOWLANE, 

Zgodnie z § 212 ust 1, 2 i 3 przyjęto klasę odporności pożarowej : 

Dla projektowanego budynku łącznika- D 

Dla projektowanego zadaszonego boiska- D 

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku: 
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Przekrycie dachu budynku łącznika winno zgodnie z § 218 WT mieć klasę odporności ogniowej 
co najmniej R E 30 a konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 
30. 

Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m2 (budynek zadaszonego boiska) powinno 
być nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od 
wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż R E 15. 

Wszystkie elementy projektowanych obiektów, w szczególności system dociepleń ścian 
zewnętrznych, zadaszenie, posadzki i elementy drewniane powinny być sklasyfikowane jako 
nierozprzestrzeniające ognia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami . 

Elementy drewniane zabezpieczyć przed agresją chemiczną i biologiczną, oraz impregnować 
środkami ogniochronnymi. 

 19.8  INFORMACJE O WYSTĘPOWANIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH ORAZ 

ZAGROŻENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEŃ ZAGROŻONYCH WYBUCHEM, 

W obiektach nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. 

 19.9  INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH 

URATOWANIA W INNY SPOSÓB, UWZGLĘDNIAJĄCE LICZBĘ I STAN 

SPRAWNOŚCI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKCIE 

Ewakuacja z projektowanych obiektów odbywać się będzie, drogami komunikacji ogólnej. 



 

Projekt architektoniczno-budowlany s. 32 

 

Ewakuacja z zadaszonego boiska odbywać się będzie bezpośrednio na zewnątrz poprzez drzwi o 
łącznej szerokości 120cm w świetle, oraz dodatkowo przez projektowany budynek łącznika 
drzwiami o szerokości 120cm w świetle. 

Ewakuacja z budynku łącznika odbywać się będzie bezpośrednio na zewnątrz budynku poprzez 
drzwi zewnętrzne o łącznej szerokości 120cm w świetle. 

Ewakuacja z  istniejącego budynku szkoły pozostaje bez zmian- poprzez istniejące drzwi 
(prowadzące do tej pory na zewnątrz budynku) do budynku łącznika (odrębna strefa pożarowa), 
a następnie na zewnątrz. 

Zgodnie z § 237 WT W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać 
człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo 
na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej „przejściem 
ewakuacyjnym”, o długości nieprzekraczającej: 40m  w strefach pożarowych ZL. 

Warunek został spełniony- długość przejścia ewakuacyjnego w projektowanym zadaszonym 
boisku nie przekracza 40m. 

Zgodnie z § 238. Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone 
od siebie o co najmniej 5 m w przypadku, gdy znajduje się w strefie pożarowej ZL, a jego 
powierzchnia przekracza 300 m2. 

Warunek został spełniony- zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne z zadaszonego boiska, 
oddalone od siebie o ponad 5m. 

Dla 50 osób użytkujących projektowane zadaszone boisko łączna minimalna szerokość drzwi w 
świetle wynosi 0,9m. Zgodnie z par. § 239 ust. 4 Szerokość drzwi stanowiących wyjście 
ewakuacyjne z budynku powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, 
określona w rozporządzeniu, tj. 1,2m. 

Warunek został spełniony- zaprojektowano drzwi prowadzące na zewnątrz projektowanych 
obiektów o szerokości 1,2m. 

Zgodnie z § 256 ust.3 dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych ZL III 
wynosi 30m przy jednym dojściu. 

Warunek został spełniony- długość dojścia ewakuacyjnego (budynek łącznika) nie przekracza 
30m. 

 19.10  INFORMACJE O DOBORZE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ INNYCH 

INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU WRAZ Z 

OKREŚLENIEM ZAKRESU I CELU ICH STOSOWANIA 

Obiekty wyposażone będą w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) mający za zadanie odciąć 
dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i 
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w przypadku wykrycia pożaru.  

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do 
obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym 
wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii 
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elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie 
awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku. 

Zaprojektowano oświetlenie awaryjne w projektowanych budynkach. 

Minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego: 

· 1 lx – na drodze ewakuacyjnej, 

· 5 lx – przy urządzeniach pożarowych, 

· 0,5 lx – na drogach dojścia do drogi ewakuacyjnej, 

· 0,5 lx – w pomieszczeniach (strefy otwarte o powierzchni powyżej 60m2) zapobiegające 
panice. 

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w 
technologii LED trybie pracy „na ciemno” z podtrzymaniem akumulatorowym minimum 1h w 
chwili zaniku zasilania podstawowego oraz zapewniające natężenie oświetlenia awaryjnego na 
drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niż 1 lx na poziomie podłogi.  

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku 
oświetlenia podstawowego. 

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem 
uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem 
dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia 
prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. 

W celu zapewnienia właściwej widoczności umożliwiającej ewakuację wymaga się aby znaki 
bezpieczeństwa przy wszystkich wyjściach ewakuacyjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych były 
oświetlone, aby jednoznacznie wskazać trasę ucieczki do bezpiecznego miejsca. Znaki 
bezpieczeństwa rozmieszczać poniżej dolnej linii dekoracji tak, aby były zawsze widoczne jednak 
nie niżej niż 2m nad podłogą. Znaki powinny być montowane nie wyżej niż 20% powyżej 
płaszczyzny widoku poziomego. 

Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 1000 m2 w budynku niskim. 

Powierzchnia projektowanych stref pożarowych nie przekracza 1000m2- stosowanie hydrantów 
wewnętrznych nie jest wymagane 

Na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku ZLIII winna przypadać Jedna 
jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach. 

Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej 
gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m. 

Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

 19.11  INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO 

PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH 

POBORU WODY DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, NASADACH SŁUŻĄCYCH DO 
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ZASILANIA URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH I INNYCH ROZWIĄZANIACH PRZEWIDZIANYCH 

DO TYCH DZIAŁAŃ ORAZ DŹWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH I PROWADZĄCYCH 

DO NICH DOJŚCIACH 

Nie dotyczy. 

 19.12  INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, 

W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH WPŁYWAJĄCYCH NA ODLEGŁOŚCI 

DOPUSZCZALNE 

Obiekty zostały usytuowane zgodnie z par. 271, 272 i 273 rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002r. z 
późniejszymi zmianami. 

 

Projektowane odległości zadaszonego boiska: 

Odległość od północnej granicy działki- ponad 10m 

Odległość od zachodniej granicy działki- ponad 20m  

Odległość od istniejącego budynku szkoły- 8m  

Odległość od istniejącego budynku gospodarczego- ponad 11m 

Odległość od projektowanego budynku łącznika z zapleczem- 0m 

Projektowane odległości budynku łącznika z zapleczem: 

Odległość od zachodniej granicy działki- ponad 8m 

Odległość od istniejącego budynku szkoły- 0m 

Odległość od projektowanego budynku zadaszonego boiska- 0m 

 

 19.13  INFORMACJE O ROZWIĄZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAŃ 

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O 

KTÓREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O 

OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ OBJĘTYCH PROJEKTEM 

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM 

Nie dotyczy 

 

20. UWAGI 
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1. Projekt został opracowany w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, określa 
podstawowe parametry inwestycji. Szczegółowe rozwiązania należy opracować na etapie 
wykonawczym; 

2. Rysunki i informacje na nich zawarte stanowią integralną część projektu; 

3. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy opracować kompletne projekty 
techniczne wszystkich niezbędnych branż i zapewnić ich koordynację; 

4. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze 
wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi, w tym:  

x Zapisami planu miejscowego 
x Dokumentacją geologiczną 
x Ekspertyzą konstrukcyjną (o ile została opracowana) 
x Ekspertyzą dotyczącą zabezpieczeń przeciwpożarowych (o ile została opracowana) 

5. Wszystkie wymiary i wielkości podane w projekcie należy sprawdzić na miejscu przed 
przystąpieniem do realizacji projektu, wymiarów nie należy odczytywać z projektu 
jednostkowo bez weryfikacji;   

6. Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności do przygotowania własnej 
dokumentacji warsztatowej dla projektowanego zakresu inwestycji; 

7. Wszystkie zastosowane materiały budowlane i elementy wyposażenia muszą posiadać 
wymagane polskie atesty i aprobaty oraz być w zgodzie z obowiązującymi normami; 

8. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać 
dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta; 

9. Przyjęte materiały oraz przegrody mogą być zastąpione materiałami o takich samych lub 
lepszych właściwościach i parametrach technicznych, zgodnych z obowiązującymi 
przepisami i normami; 

10. Roboty budowlano-instalacyjne w tym sieci i przyłącza muszą być prowadzone z równoległą 
bieżącą koordynacją międzybranżową; 

11. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej miedzy projektem, a stanem 
faktycznym, lub pomiędzy poszczególnymi projektami wykonawca zobowiązany jest 
przekazać te informację projektantowi w celu uzyskania od projektanta właściwego 
rozwiązania przed wykonaniem prac budowlanych; 

12. Wszystkie zmiany wprowadzane w dokumentacji lub jej realizacji winny być zgłaszanie 
projektantowi; 

13. Roboty budowlane mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na 
budowę lub zgłoszeniem; 

 

Opracowanie: mgr inż. arch. Anna Mleczko 
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