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               SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Ciągnik rolniczy - rok produkcji 2011r. 

Silnik- czterosuwowy  z zapłonem samoczynnym, z turbosprężarką, bezpośrednim 
wtryskiem paliwa (pompa mechaniczna) ; moc silnika 95 - 100KM przy 2500 obr/min.; 
max moment obr: 346 Nm przy 1500 obr/min.; pojemność 4500-4800 cm3 , 
czterocylindrowy, spełniający normę emisji spalin Tier III .  
Układ napędowy i kierowniczy- napęd na 4 koła z możliwością włączenia lub 
wyłączenia z kabiny kierowcy; rewers zmiany kierunku jazdy sterowany 
mechanicznie; skrzynia biegów mechaniczna- minimum 12 przód/ 12tył; prędkość 
maksymalna 40km/h; prędkość minimalna 1,9 – 2,5km/h ; blokada mechanizmu  
różnicowego; promień skrętu ( napęd na 2 koła ) 3800-4000mm; hamulec tarczowy, 
niezależny mokry; wał odbioru mocy (WOM) – minimum dwie prędkości ( w tym 
obowiązkowo 540 oraz 1000 obr/min.) 
Układ hydrauliczny-  wydajność pompy hydraulicznej  minimum 61 1/min.; 
Pompa hydrauliczna wspomagająca minimum 25 1/min; szybkozłącza, minimum 2 
pary zaworów hudrauliki zewnętrznej dwustronnego działania.  
Pozostałe parametry i wyposażenie ciągnika- trzypunktowy układ zawieszenia 
narzędzi kategorii minimum II z belką polową; szybkosprzęgi; minimalny udźwig 
podnośnika TUZ 3500 - 4000kg; sterowanie tylnego TUZ  z poziomu  gruntu; zaczep 
górny, dolny (rolniczy); przedni TUZ; obciążniki przednie minimum 450kg; 
klimatyzacja; ogrzewanie i wentylacja powietrza wlotowego w kabinie; instalacja 
pneumatyczna hamulców przyczep – 1 i 2 obwodowa; wysokość do szczytu kabiny 
nie większa niż 2700mm; prześwit nad gruntem nie mniejszy niż 425mm; masa 
ciągnika  nie większa niż 4000kg; hałas w kabinie nie większy niż 80 dB; błotniki 
przednie obejmujące cały obrys opon – minimum 400mm; przednie koła 360/70 – 
R24; tylne koła 480/70- R34; gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, trójkąt awaryjny, lampa 
błyskowa (kogut).  
Wymagania dodatkowe: 
 Gwarancja na okres 24 miesięcy. 
Serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe, w okresie gwarancji, mają być 
świadczone w miejscu postoju ciągnika. 
Serwis gwarancyjny w ciągu 6 godzin w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
(teren Gminy Wilków). 
Dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę: 
Świadectwo homologacji ( dostarczyć wraz z dostawą ciągnika), brak świadectwa 
skutkuje zerwaniem umowy z winy dostawcy.  
Instrukcja obsługi.  
Katalog części zamiennych w języku polskim.  
Dokumentacja potwierdzająca spełnienie warunków bezpieczeństwa i 
obowiązujących norm na terenie RP dla tego ciągnika. 

 Pług śnieżny - rok produkcji 2011r. 
Szerokość robocza 2,5-2,6m; minimalna szerokość robocza przy skręconym 
lemieszu 2,2-2,3m; trzy pozycje pracy lemiesza; dwa siłowniki hydrauliczne; kąt 
skrętu prawo, lewo 30o; wysokość lemiesza min. 0,85m.  

Kosiarka - rok produkcji 2011r. 
Minimalna szerokość 1,6m; maszyna umożliwiająca prace całą szerokością roboczą 
poza obrysem ciągnika; układ hydrauliczny umożliwiający regulację w dwóch 
płaszczyznach pionowej i poziomej; przekładnia kątowa na zewnątrz maszyn; 
minimalna liczba noży roboczych 48 szt.; wał PTO obustronnie szerokokątny.  



 

Przyczepa - rok produkcji 2011r. 
Przyczepa jednoosiowa; trójstronny wywrót; minimalna ładowność 3500kg; centralny 
system ryglowania burt; okno zsypowe w tylnej ścianie; minimalna pojemność 
ładunkowa 6,1m3; masa własna nie większa niż 1500kg; wysokość platformy od 
podłoża nie większa niż 1,03m. 
 
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie jednorazowa.  
Wykonawca przeszkoli pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi 
dostarczanego sprzętu. 
Dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego. 
 


